 Сравнительные характеристики современных авиационных двигателей с предлагаемым двигателем.
	Модель двигателя 
	ROTAX 582 UL  Предлагаемый                    
двухтактный               аналог

	ROTAX 912 UL    Предлагаемый                     
четырехтактный           аналог     

	М – 14П   Предлагаемый

четырех -         аналог тактный

	Рабочий объем,  л.
	0,58                         0,58
	1,211                      1,211
	10,16           10,16

	Степень

сжатия
	11,5                         13,0
	9,0                           11,5
	6,3               11,0

	Мощность, л. с.
	64                            70
	80                             92
	360               430

	Литровая мощность, л. с./ л.
	110                           120,7
	66                             76
	32                 38,4

	Частота вращения, об / мин.
	6500                       6500
	5800                         5800
	2900              2900

	Удельный расход топлива,

 г/ л. с. ч.  
	310                          200
	206                           170
	225                170

	Масса, кг.
	50                            50
	56                              56
	214               194

	Удельная масса, 

кг/ л. с. 
	0,78                        0,71
	0,7                             0,6
	0,6                 0,45


Примечание: Предлагаемый двигатель, в отличие от представленных двигателей, полностью уравновешен по силам и моментам инерции и может с высокой эффективностью  работать на топливе ТС – 1, ГОСТ 10227 – 86.
