ЦЕНТР ПО СЕРТИФИКАЦИИ ЕДИНИЧНЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ 

ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ООО ОФ СЛА РОССИИ

                                     Протокол

                                      взвешивания  ЕЭВС
класс и наименование  ЕЭВС - самолет «Шершень» 
идентификационный  номер  _______________
государственный и регистрационный знаки- __________   
Комиссия в составе:

Председатель комиссии – 
Эксперты -  

Провела взвешивание  самолета «Шершень»  
Для взвешивания использовались:

· Динамометр ДПУ-0.5-2 УХЛ42 ГОСТ 13837-79 №1369;

· Весы АС- II 
Взвешивание проводилось по методике ЦС ЕЭ ВС АОН ОФ СЛА России
По результатам взвешивания определено:

Вариант загрузки №1
	Масса пустого микросамолета
	
	420кг

	Масса пилота
	
	90 кг

	Масса топлива (заправка 30л)
	
	 24 кг

	Взлетная масса
	
	524кг


Вариант загрузки №2

	Масса пустого микросамолета
	
	420кг

	Масса пилота
	
	 80 кг

	Масса топлива (заправка 60л)
	
	 47 кг

	Масса груза(баласта)
	
	 80 кг

	Взлетная масса
	
	637кг


Исходные данные для определения центровки:

	Корневая хорда крыла, м
	В0
	1.42

	Концевая хорда крыла, м
	Вк
	1.42

	Смещение корневой хорды относительно концевой, м
	Хк
	0

	Размах крыла, м
	Lк
	9.4

	Расстояние от оси основных колес до лобика крыла, м
	К
	0.630

	База шасси, м
	L
	1.40


	                 Центровка при различных вариантах загрузки
№п/п
	Варианты загрузки ЕЭВС
	Показания весов под основными опорами, кг
	Показания весов под хвостовой опорой, 

кг
	Общая масса

самолета,

кг
	Положение центра масс

 %

	
	
	Gош
	Gнш
	G
	Хт (%)

	1.
	пилот-90кг. топливо-24кг.(30л) 
	494
	50
	524
	27

	2.
	пилот-90кг.
топливо-47кг.(60л.)
баласт-70кг.
	570
	67
	627
	31.2


Исходные данные для определения центровки:

ВА=  2((В0+Вк)/2) -В0Вк /(В0+Вк));

          ВА= 1.42 м.

ZA=  Lк ( В0+2Вк)/( В0+Вк)/6;



ZA= 2.35 м.

ХА = Хк ( В0+2Вк)/( В0+Вк)/3;



ХА = 0 м.


G = Gош+ Gнш;





D = GншL/G;

Хт=K-D- ХА;  





Хт (%)= Хт100/ ВА  

Заявленный расчетный диапазон допустимых центровок от 20 до 35% САХ.

Полученный диапазон 27-31.2% САХ.

Экипаж и топливо располагается  близко к центру масс. Изменение вариантов загрузки самолета незначительно влияет на центровку.

         Председатель комиссии ____________________
              (подпись, фамилия, инициалы)


Эксперт
                     ____________________ 
         (подпись, фамилия, инициалы)
          Эксперт                           ____________________
               (подпись, фамилия, инициалы)


 «  »          2009 г.

