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      2.1  КЛАССИФИКАЦИЯ САМОЛЕТА.  

В  соответствии  с классификацией Норм летной годности гражданских  самолетов  (часть АП-23) и FAR-23 самолет 

Т-411 "АИСТ" относится к нормальной категории.

      2.2  ОБЩИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ УСЛОВИЙ

              ЭКСПЛУАТАЦИИ.

2.2.1. Самолет  допускается  к  выполнению  полетов днем по правилам  визуальных  полетов (ПВП). Полеты производятся с соблюдением  ограничений, установленных РЛЭ.

Он  предназначен для эксплуатации в условиях умеренного  климата с обязательным выполнением работ, указанных в ЭТД.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

1. Запрещается выполнение фигур высшего пилотажа, включая штопор. (Разрешается выполнение плоских восьмерок, боевые развороты и крутые развороты с γ ≤ 45°)

2. Запрещаются  полеты в условиях обледенения и грозообразования

      3. До проведения частотных и статических испытаний пользоваться временными ограничениями, указанными в программах ЛИ.

2.2.2. Высота полета и температура воздуха.  

Высота крейсерского полета, м…


500...3000 

Эксплуатационный диапазон температур... 

–40+45°С

Предельно допустимая высота расположения аэродрома

над  уровнем  моря  для   взлета и посадки, м..............
2000 

2.2.3. Предельный ветер для выполнения взлетов и посадки.

Максимально-допустимая  составляющая  ветра для всех

типов ВПП и их состояния, м/с:

а) встречного ветра...............



15

б) попутного  ветра...............  



3

в) бокового ветра (перпендикулярно ВПП).....

6

2.2.4. Класс и категория аэродромов.

Состояние ВПП.

Для нормального взлета и посадки самолета Т-411 пригоден   аэродром (площадка)  длиной  сухой ИВПП не менее 500 м  и  с прочностью покрытия  (грунта)  не  менее 5,0 кг с/см² .

      2.3  СОСТАВ ЭКИПАЖА.

Оборудование  самолета и решаемые задачи позволяют выполнять полеты одному пилоту.

Для  проведения  летных испытаний предусмотрен экипаж, состоящий  из одного пилота,  или пилота и инженера-экспериментатора.

      2.4  МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ И ГРУЗА

              НА БОРТУ.

Самолет может перевозить до 5-ти человек, включая одного пилота.

Максимальная  коммерческая  нагрузка  -  до 360 кг.

      2.5  ОБЩИЕ ЛЕТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ.

      2.5.1. Расчетные ограничения.

             Взлетная и посадочная масса самолета, кг .......
1650 

             Предельно передняя.центровка, %САХ...............
22  

             Предельно задняя.центровка, %САХ.................
35 

             Максимальная эксплуатационная скорость км/ч...
220 

             Максимальная крейсерская скорость, км/ч...........
195 

             Скорость сваливания км/ч:

- при Dз =  0°...............

              83                         - при Dз = 20°.  ...............


78 

        - при Dз = 40°...............


74                   Расчетная скорость  маневра км/ч.................
175 

             Максимальная    скорость   полета  
             с   отклоненными закрылками км/ч...................
150 

             Максимальная и минимальные эксплуатационные  

             перегрузки (по условиям прочности) Ny max… Ny min   ед.:

             - закрылки убраны.......................


+3,8....-1,5

             - закрылки отклонены....................

+2,0.....0

 2.5.2. Ограничения по системам самолета.

      2.5.2.1.  Силовая установка. 

                Время непрерывной работы двигателя:

                   - на взлетом режиме


не более 5 мин;

                   - малый газ  на земле


не более 5 мин.;

                Р топлива на входе в двигатель
             не менее 0,5кг/см²;

                Р масла на входе в двигатель МГ.
не менее 1 кг/см²;  

                Т масла на входе в двигатель

 40...85°С;

                Т головок цилиндров
 

120...240°С;  

                Допустимая высота запуска двигателя 

                на скорости  140 - 170 км/ч

3000 м.

      2.5.2.2.  Система электроснабжения.

Аккумуляторная батарея обеспечивает 3 попытки запуска двигателя, полет и посадку при отключенном генераторе в течение 60 мин не менее. 

      2.5.2.3.  Пилотажно-навигационное и радиосвязное оборудование.

Обогрев ПВД-6М включать не ранее чем за 1 мин. до взлета, и выключать не позже, чем через 1 мин. после посадки.

Время непрерывной работы радиостанций БРИЗ в режиме ПЕРЕДАЧА не более 1 мин. с перерывом для повторной передачи не менее 4 мин.
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