Преимущества и недостатки мультикоптеров в сравнении с вертолетами
	№
	Параметр
	Преимущество / недостаток
	

	
	
	Несущий винт с автоматом перекоса
	Мультикоптер с воздушным винтом постоянного шага
	

	1
	Наличие разрешений в Авиационных Правилах
	Разрешено
	Нет разрешения
	

	1а
	
	
	
	

	1б
	
	
	
	

	1в
	
	
	
	

	1г
	
	
	
	

	1д
	
	
	
	

	1е
	
	
	
	

	1ж
	
	
	
	

	1и
	
	
	
	

	2
	Полет при остановке двигателей
	Полет на авторотации
	Катастрофа
	

	3
	Полет при отказе электронных мозгов
	Отключение автопилота и переход на ручное управление
	Катастрофа
	

	4
	Возможность дублирования управления
	Есть возможность
	Дублирование за счет электроники
	

	5
	Длительность полета на чисто электроаккумуляторах
	Не используются
	Незначительно смешная
	

	6
	Ресурс аккумуляторов и их стоимость
	Не используются
	Два года. 

Стоимость выше ДВС
	


	7
	Применение гибридной силовой установки и в связи с этим уменьшение полезной нагрузки

	Нет необходимости
	Ухудшает надежность и уменьшает полезную нагрузку
	

	8
	Поведение корпуса летательного аппарата при парировании возмущающих факторов                   (болтанка пассажиров в кабине)
	Конус несущего винта отклоняется автоматом перекоса отдельно от корпуса 
	Наклоняется весь корпус вместе с пассажирами
	

	9
	Предельная положительная температура для редкоземельных магнитов 
                 ( для случая когда электродвигатели будут нагреваться Солнцем 
                  во время стоянки на взлетной площадке жарким летом)

	Не используется
	В жару и под нагревом от Солнца магниты теряют свою намагниченность 
	

	10
	Предельная отрицательная температура эксплуатации аккумуляторов
	Не используются для силового привода
	Резкое падение емкости и потеря емкости в сильные морозы
	

	11
	Быстрая эвакуация при еще вращающихся воздушных винтах при аварийной посадке (пожар)

	Есть возможность эвакуации при вращении несущего винта
	Нет возможности
	

	12
	Скорость полета
	Порядка 300 – 400 км/час
	На уровне 100 -150 км/час
	

	13
	Дальность полета
	До 1000 км
	Не более 100 – 150 км
	

	14
	Габариты при хранении (требуемая площадь в ангаре).
	При складывании лопастей ширина парковки определяется шириной шасси
	Минимальная ширина ограничена осями вращения воздушных винтов
	

	15
	Стоимость аппарата
	Меньше чем электроверсия
	Существенно больше вертолета с той же коммерческой нагрузкой
	

	16
	Стоимость эксплуатации с учетом замены аккумуляторов
	Меньше за счет отсутствия дорогостоящий аккумуляторов
	Большая стоимость за счет дороговизны  и частой смены аккумуляторов
	

	17
	Объективный контроль реальной емкости аккумулятора в пределах времени эксплуатации.
	Не критично так как они не используются в силовом приводе
	До сих пор этот вопрос не решен
	

	18
	Размеры аппарата в полете
	Ширина и длина определяется несущим винтом и рулевым
	Ширина и длина определяется воздушными винтами
	

	19
	Риск для окружающих при аварийной посадке.
	Высокий уровень за счет большой кинетической энергии лопастей
	Высокий уровень за счет большого количества лопастей воздушных винтов
	

	20
	Удельная мощность
	Определяется ометаемой площадью
	Повышенная за счет уменьшения ометаемой площади
	

	21
	Мероприятия по гашению пожара на борту в воздухе
	Средства тушения горючего отработаны 
	Средства гашения сильноточных цепей питания громоздки
	

	22
	
	
	
	

	23
	
	
	
	


