3 Выполнение Программы

XFOIL просто выполнен с:

% xfoil

Когда программа запущена, появляются следующее меню верхнего уровня и подсказка:

QUIT Exit program

.OPER Direct operating point(s)

.MDES Complex mapping design routine Комплекс, отображающий процедуру проекта

.QDES Surface speed design routine

.GDES Geometry design routine

SAVE f Write airfoil to labeled coordinate file

PSAV f Write airfoil to plain coordinate file

ISAV f Write airfoil to ISES coordinate file

MSAV f Write airfoil to MSES coordinate file

REVE Reverse written-airfoil node ordering

LOAD f Read buffer airfoil from coordinate file

NACA i Set NACA 4,5-digit airfoil and buffer airfoil

INTE Set buffer airfoil by interpolating two airfoils

NORM Buffer airfoil normalization toggle

BEND Display structural properties of current airfoil

PCOP Set current-airfoil panel nodes directly from buffer airfoil points

PANE Set current-airfoil panel nodes ( 140 ) based on curvature

.PPAR Show/change paneling

.PLOP Plotting options

WDEF f Write current-settings file

RDEF f Reread current-settings file

NAME s Specify new airfoil name

NINC Increment name version number

Z Zoom | (available in all menus)

U Unzoom |

i integer

r real

f filename

s строка символов
5 Процедура Анализа (OPER)

Typing a "?" will result in the full OPER analysis menu being displayed:

<cr>               Return to Top Level

!                     Redo last ALFA,CLI,CL,ASEQ,CSEQ,VELS

VISC r           Toggle Inviscid/Viscous mode

.VPAR           Change BL parameter(s)

RE r               Change Reynolds number

MACH r         Change Mach number

TYPE i           Change type of Mach, Re variation with CL

ITER              Change viscous-solution iteration limit

INIT                Toggle BL initialization flag

ALFA r            Prescribe alpha

CLI r               Prescribe inviscid CL

CL r                Prescribe CL

ASEQ rrr        Prescribe a sequence of alphas

CSEQ rrr        Prescribe a sequence of CLs

SEQP            Toggle polar/Cp(x) sequence plot display

CINC             Toggle minimum Cp inclusion in polar

HINC             Toggle hinge moment inclusion in polar

PACC i          Toggle auto point accumulation to active polar

PGET f          Read new polar from save file

PWRT i         Write polar to save file

PSUM           Show summary of stored polars

PLIS i            List stored polar(s)

PDEL i          Delete stored polar

PSOR i         Sort stored polar

PPLO ii.        Plot stored polar(s)

APLO ii.        Plot stored airfoil(s) for each polar

ASET i          Copy stored airfoil into current airfoil

PREM ir        Remove one point from stored polar

PPAX           Change polar plot axis limits

RGET f          Read new reference polar from file

RDEL i           Delete stored reference polar

GRID             Toggle Cp vs x grid overlay

CREF            Toggle reference Cp data overlay

FREF            Toggle reference CL,CD.. data display

CPX              Plot Cp vs x

CPV              Plot airfoil with pressure vectors (gee wiz)

.VPLO           BL variable plots

.ANNO          Annotate current plot

HARD           Hardcopy current plot

SIZE r             Change plot-object size

CPMI r            Change minimum Cp axis annotation

BL i Plot boundary layer velocity profiles

BLC Plot boundary layer velocity profiles at cursor

BLWT r Change velocity profile scale weight

FMOM Calculate flap hinge moment and forces

FNEW rr                  Задать новую шарнирная точка щитка(закрылка)

VELS rr Calculate velocity components at a point

DUMP f Output Ue, Dstar, Theta, Cf vs s, x, y to file

CPWR f Output x vs Cp to file

CPMN Report minimum surface Cp

NAME s Specify new airfoil name

Толщина пограничного слоя отображаются из меню VPLO:

H            График кинематического параметра формы

DT          Plot top side Dstar and Theta

DB          Plot bottom side Dstar and Theta

UE          График скорости кромки

CF          График коэффициента сопротивления обшивки

CD          Plot Коэффициент рассеяния

N            Plot коэффициента усиления

CT          Plot Максимальный коэффициент сдвига

RT          Plot Re_theta

RTL        Plot log (Re_theta)

X rrr        Change x-axis limits

Y rrr        Change y-axis limits on current plot

BLOW      Cursor увеличение изображения of current plot

RESE       Reset to default x, y-axis limits

SIZE r      Change absolute plot-object size

.ANNO     Annotate plot

HARD      Hardcopy current plot

GRID       Toggle grid plotting

SYMB      Toggle node-symbol plotting

LABE       Toggle label plotting

CLIP        Toggle line-plot clipping

Меню MDES показывается ниже.

<cr>                         Return to Top Level

!                               Redo previous command

INIT                         Re-initialize mapping

QSET                      Reset Qfispec <== Q

AQ r..                      Show/select alpha(s) for Qspec

CQ r..                      Show/select CL(s) for Qspec

SYMM                    Toggle symmetry flag

TGAP r                   Set new TE gap

TANG r                   Set new TE angle

MODI                      Modify Qspec

MARK                     Mark off target segment for smoothing

SMOO                    Smooth Qspec inside target segment

FILT                        Apply Hanning filter to entire Qspec

SLOP                     Toggle modified-Qspec slope matching flag

EXEC                    Execute full-inverse calculation

VISC                     Qvis overlay toggle

REFL                    Reflected Qspec overlay toggle

PLOT                    Plot Qspec (line) and Q (symbols)

SPEC                   Plot mapping coefficient spectrum

BLOW                  Blowup plot region

RESE                   Reset plot scale and origin

SIZE r                  Change absolute plot-object size

.ANNO                Annotate plot

HARD                 Hardcopy current plot

PERT                  Perturb one Cn and generate perturbed geometry Тревожите один Cn, и генерируйте возмущаемую геометрию

8 Смешанно - инверсная процедура проекта скорости на поверхности (QDES)

Смешанно – инверсные средства XFOIL'S QDES полезно в некоторых проблемах переработки конструкции, где части профиля не могут быть изменены при любых обстоятельствах. Меню Mixed-Inverse показывается ниже.

<cr>                           Return to Top Level

QSET                        Reset Qspec <== Q

MARK                       Mark off target segment

MODI                        Modify Qspec

SMOO                      Сглаживание Qspec внутри целевого сегмента

SLOP                        Toggle modified-Qspec slope matching flag

EXEC i                      Execute mixed-inverse calculation

REST                        Restore geometry from buffer airfoil

CPXX                        CPxx endpoint constraint toggle CPxx переключатель реакции связи оконечной точки

VISC                         Qvis overlay toggle

REFL                         Reflected Qspec overlay toggle

PLOT                         Plot Qspec (line) and Q (symbols)

BLOW                        Увеличение изображения области графика

RESE                         Reset plot scale and origin

SIZE r                         Change absolute plot-object size

.ANNO                        Annotate plot

HARD                         Твердая копия текущего графика

.QDES c>
9 Процедура геометрии GDES

<cr>                                                  Возврат в верхний уровень меню

!                                                        Вызов предыдущей команды

GSET                                                Set buffer airfoil <== current airfoil

EXEC                                                Set current airfoil <== buffer airfoil

SYMM                                               Toggle y-symmetry flag Переключите флаг y-симметрии

ADEG r                                              Вращение относительно начала координат (градусы)

ARAD r                                              Вращение относительно начала координат (радианы)

TRAN rr                                            Translate Транслировать

SCAL r                                              Масштаб относительно начала координат

DERO                                               Вращение в уровень линии хорды

LINS r..                                             Линейное изменение масштаба по y
TGAP rr                                            Изменение толщины задней кромки

LERA rr                                            Изменение радиуса передней кромки

TCPL                                                Переключение составление графика изгиба и толщины

TFAC rr                                             Масштабирование существующей толщины и кривизны

TSET rr                                             Установка новой толщины и кривизны

HIGH rr                                             Перемещение изгиба, и толщины наивысших точек

.CAMB                                              Изменение формы изгиба прямо или через загрузку

FLAP rrr                       Отклонение закрылка на задней кромке

MODI                            Изменение контура курсором

SLOP                           Переключение измененный - контур наклон, соответствующий флагу

CORN                           Двойная точка с курсором (установка угла)

ADDP                           Добавление точки с помощью курсора

DELP                            Удаление точки с помощью курсора

MOVP                           Перемещение точки с помощью курсора

UNIT                             Приведение буферного профиля к (единичной) хорде модуля

DIST                             Определение расстояние между 2 точками курсора

CLIS                             Список кривых
CANG                           Список главных углов в панелях

CADD ri.                       Добавление точек в углах, превышающих угловой порог

PLOT                            Перерисовка буферного профиля

BLOW                           Увеличение изображения области графика

RESE                            Восстановление (reset) масштаба и начала координат на графике

TICK                              Переключение отображения метки вершины(узла) на графике

GRID                             Переключатель сетки

GPAR                            Переключите геометрических параметров составления графика

OVER f                           Оверлейный файл профиля на диске

SIZE r                             Изменение абсолютного размера графического объекта

.ANNO                            Аннотируйте график

HARD                             Твердая копия текущего графика

NAME s                          Указаниее нового название профиля

NINC                              Номер версии названия по возрастанию(инкременту)

.GDES c>

Новая линия изгиба может тогда быть добавлена в под-меню CAMB:

<cr> Возврат в GDES
INPC               Ввод добавленный кривизны x/c, y/c с клавиатуры

MODC             Изменение добавленный кривизны x/c, y/c с курсором

INPP               Ввод  загружая x/c, DCp с клавиатуры

MODP Modify added loading x/c, DCp with cursor

SLOP Toggle modified-camber, dCp slope matching flag Переключите изменяемый - изгиб, dCp наклон, соответствующий флагу

SCAL r Scale the added camber

CLR Clear the added camber

ADD Add the camber to the existing camberline

BLOW Blowup plot region Область графика Взрыва(увеличения изображения)

RESE Reset plot scale and origin

CPLI rr Change DCp axis plot limits

Added camber line incidence at LE = 0.00 deg.

Added camber line incidence at TE = 0.00 deg.

Max added camber y/c = 0.0000 at x/c = 0.000

   CAMB c>
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