ВЫПИСКА  ИЗ  РАСЧЕТА.

Результаты расчета степени повышения давления воздуха в идеальном компрессоре (КПД=1) канального типа для адиабатного и изотермного процессов сжатия при различных температурах окружающего воздуха.

Таблица

	Степень повышения давления, температура воздуха на выходе нагнетателя ВРДКН схемы б)

	 

	Газ 
	Воздух
	 
	Rв
	287,1
	 
	кв
	1,4
	 
	 

	НВВ
	 
	 
	R2, м
	2,5
	 
	R1, м
	0,25
	 
	 

	 

	Т, К
	223
	223
	223
	223
	223
	223
	223
	223
	223

	V2, м/с
	150
	175
	200
	225
	250
	275
	300
	350
	400

	V1, м/с
	15
	17,5
	20
	22,5
	25
	27,5
	30
	35
	40

	Н теор
	22275,0
	30318,8
	39600,0
	50118,8
	61875,0
	74868,8
	89100,0
	121275,0
	158400,0

	ПИ ад
	1,3933
	1,5591
	1,7674
	2,0266
	2,3474
	2,7423
	3,2270
	4,5440
	6,4956

	Т*2 ад, К
	245,16
	253,17
	262,40
	272,87
	284,57
	297,50
	311,66
	343,67
	380,61

	ПИ изот1
	1,4161
	1,6057
	1,8562
	2,1876
	2,6286
	3,2201
	4,0216
	6,6474
	11,8710

	ПИиз1/ПИад
	1,016
	1,030
	1,050
	1,079
	1,120
	1,174
	1,246
	1,463
	1,828

	dT ад
	22,16
	30,17
	39,40
	49,87
	61,57
	74,50
	88,66
	120,67
	157,61

	 

	Т, К
	273
	273
	273
	273
	273
	273
	273
	273
	273

	V2, м/с
	150
	175
	200
	225
	250
	275
	300
	350
	400

	V1, м/с
	15
	17,5
	20
	22,5
	25
	27,5
	30
	35
	40

	Н теор
	22275,0
	30318,8
	39600,0
	50118,8
	61875,0
	74868,8
	89100,0
	121275,0
	158400,0

	ПИ ад
	1,3142
	1,4432
	1,6030
	1,7990
	2,0376
	2,3268
	2,6759
	3,6008
	4,9287

	Т*2 ад, К
	295,16
	303,17
	312,40
	322,87
	334,57
	347,50
	361,66
	393,67
	430,61

	ПИ изот1
	1,3287
	1,4723
	1,6574
	1,8954
	2,2022
	2,5992
	3,1168
	4,6988
	7,5456

	ПИиз1/ПИад
	1,011
	1,020
	1,034
	1,054
	1,081
	1,117
	1,165
	1,305
	1,531

	dT ад
	22,16
	30,17
	39,40
	49,87
	61,57
	74,50
	88,66
	120,67
	157,61

	 

	Т, К
	323
	323
	323
	323
	323
	323
	323
	323
	323

	V2, м/с
	150
	175
	200
	225
	250
	275
	300
	350
	400

	V1, м/с
	15
	17,5
	20
	22,5
	25
	27,5
	30
	35
	40

	Н теор
	22275,0
	30318,8
	39600,0
	50118,8
	61875,0
	74868,8
	89100,0
	121275,0
	158400,0

	ПИ ад
	1,2615
	1,3669
	1,4961
	1,6529
	1,8416
	2,0676
	2,3370
	3,0374
	4,0186

	Т*2 ад, К
	345,16
	353,17
	362,40
	372,87
	384,57
	397,50
	411,66
	443,67
	480,61

	ПИ изот1
	1,2715
	1,3867
	1,5327
	1,7168
	1,9488
	2,2420
	2,6138
	3,6980
	5,5186

	ПИиз1/ПИад
	1,008
	1,015
	1,024
	1,039
	1,058
	1,084
	1,118
	1,217
	1,373

	dT ад
	22,16
	30,17
	39,40
	49,87
	61,57
	74,50
	88,66
	120,67
	157,61

	 


Результаты расчета показывают, что замена адиабатного процесса сжатия на изотермный позволяет существенно повысить степень повышения давления воздуха в компрессоре. Эффективность замены типа процесса сжатия повышается с увеличением величины работы сжатия (с увеличением степени повышения давления в компрессоре).
Реализация изотермного процесса сжатия воздуха в компрессоре потребует решения проблемы отвода тепла от воздуха в количестве, равном величине подводимой работе сжатия – для снижения температуры воздуха, увеличивающейся в процессе адиабатного сжатия, на величину более, чем dT. Величина dT зависит от величины работы сжатия и практически не зависит от ТВВ.
Степень повышения давления воздуха в компрессоре значительно зависит от температуры входящего воздуха – уменьшается с ростом ТВВ (более интенсивно для изотермного процесса).
Графические зависимости величины степени повышения давления воздуха для адиабатного и изотермного процессов сжатия от величины окружной скорости V2 при различных ТВВ  и их соотношение приведены на рис.1…3.
[image: image1.emf]Степень повышения давления воздуха в идеальном компрессоре при ТВВ=223 К
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Рис. 1.

[image: image2.emf]Степень повышения давления воздуха идеальным компрессором при ТВВ=273 К
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Рис. 2

Карханов Ю.В.
[image: image3.emf]Степень повышения давления воздуха в идеальном компрессоре при ТВВ=323 К
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Рис. 3
