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Лиственные шкива 
Диаметр труб для Fit 
Поддержка Блока 
Харвуд шкива 
Сверхлегкий истребитель 
Строительство принципы 
Добро пожаловать! Вы собираетесь получить включать в одной из 
Наиболее награждение проектов, которые вы можете сделать 
своими руками: 
Сверхлегкий самолет, который принесет вам часы 
возбуждение и удовольствие! Перед тем как начать, найдите время для изучения планов, чтобы вы могли понять весь проект, и как каждой части изготовлены и смонтированы. 
Ход строительства 
Это рекомендуется начинать с хвоста группы; 
Это даст вам опыт, необходимые для кон - 
продолжаться более тяжелых или сложных деталей. 
Мастерской и инструменты 
Это может быть сверхлегких построить в среднем домой гараж, однако больше места, должны будут собрать полные самолеты. 
Уделить особое внимание освещению своей работы области, работая в плохо освещенной зоне будет 
Вы устали получить раньше, а также склонных к совершению ошибки (некоторые из них не может быть дорогостоящим, а некоторые опасно) 
Держите ваш магазин чистой и организованной, которая будет Вам сэкономить время и усилия. 
Необходимое оборудование: 
Сильный рабочий стол является окончательным должно. 
Измерительные инструменты: 
Вернье суппорт, металлическая линейка, измерительная лента, площади, в центре удара, фломастер точке маркера. 
Ручной инструмент: 
Hammer, ножовку с несколькими запасные лопасти (с разным числом зубьев на дюйм, сократить алюминия - 
Кол и стали), поп-Заклепочники, файлы (плоские и круглые, 2-й и гладкой Cut) плоскогубцы, ножницы авиации, COM - комбинацией ключи, Инструмент для снятия заусенцев, развертки. 
Equip ваш рабочий стол с тисками среднего размера 
были сделаны провести частей. 
Дрель и сверла, пресс-скамейке бурения также может быть 
прекрасное дополнение к вашему цеху. 
Не забывайте о безопасности оборудования, как глаза Протек - 
КВ, перчатки и респираторы, всегда защитит ваши 
Глаза при бурении или работы с электроинструментом. 
Ну, вы получили пространства, инструменты, получить сырье 
материальные и начать ... 
Создание группы хвост 
Это лучшая отправная точка, особенно для тех, 
из вас, которым необходимо получить практику в механических 
конструкций. 
На странице # 2 можно увидеть хвост Асса группы 
Блай и как они крепятся к трубе бум. 
В стр. № 3 у вас есть все спецификации, необходимые для 
потенциала каждого элемента. 
Начните с FIN, это простейшая часть хвоста 
группу. 
Изгиба трубки 
Если у вас нет трубки Бендер, вы можете сделать 
собственный изгиб кондуктор 
Использование древесины лиственных пород шкива, как показано в сле - 
мычание рисования. 
Закрепите шкивов и поддержка блок на свой 
столе. 
Перед резкой трубки будет поворот, не забудьте 
позволить материала в избытке. 
Вставьте штекер в одном из концов труб, залить сухим 
песок внутри трубки, нажмите "Осторожно компактно 
песок и места внутри другой разъем на другой 
конец, песок помогает избежать деформации в 
труба, когда оно изгиб. 
Когда трубка находится в изгибе кондуктор, безопасный 
его от шкива при поддержке блока и 
Начало согнув ее очень медленно, не пытайтесь изогнуть ее в 
одним махом, вы получите в морщинах весь изгиб. 
Изгиб сделано мало-помалу движущиеся трубки 
вперед с небольшим шагом по кривой COM - 
полными. 
Нарисуйте кривую желанием как руководство в полу или в 
Правление и использовать его для проверки хода 
кривую, поместив трубку часто против Нарисуй 
Ing. Постарайтесь не чрезмерного изгиба трубки, она будет аль - 
самые невозможные при ООН-изгиб. 
Наиболее сложной частью этой операции состоит в об - 
Таин симметричных о равных кривые, которые требуются 
в лифте, но не тревогу, при этом некоторые прак - 
решетки вы сможете создать хороший кривые. 
После резки трубок к необходимости использовать длину 
Это небольшой файл, круглой или снятия заусенцев инструмента для очистки 
внутренней части трубки. 
Скобках сделаны из нержавеющей листовой стали, 
Данный материал представляет собой очень жесткое и вам нужно будет хорошо 
Уточненные сверла, чтобы сделать отверстия, делают их 
меньшего диаметра, чем требуется, затем с помощью 
развертки для того, чтобы увеличить отверстия на правой 
Размер (болтов должны соответствовать ожидающий) 
Нарисуйте контур каждой консоли в стальной лист, 
Марк отверстий с ударом маркера, разрезанной вдоль 
линии, чистые разрезы с файлом и изгиб по мере необходимости, 
Только тогда сделать необходимые отверстия. 
В каждом Ассамблеи проверить длины болтов, 
После затяните гайку (самоуправления гайками) только 
Два O три филе поток должен быть Vis - 
Ибл. 
Если вы хотите собрать условной части не 
использовать самостоятельно гайками, но не забудьте заменить 
с ними, когда собрание является окончательным. 
Используйте только поп-заклепки из нержавеющей стали; алюминия - 
Кол-заклепки не будет иметь силу необходимости. 
Лифт связано с двумя рулями 
стойки, которые придают силу до хвоста и помочь 
сохранить рулем и в лифте на 90 
градусах друг от друга. Вам нужно будет проверить 
Длина каждой стойки (они должны быть иденти - 
CAL) измерения его после завершения хвосте группы 
и собран. 
Крыло 
По мере изучения страниц № 5, 6 и 7 вы 
понимаю, что это крыло не так сложно, как может 
показаться. 
Я рекомендую вам начать с сжатием 
Struts, эти детали изготовлены из 1 "диаметра 
Трубы из алюминиевого сплава, сократить их на указанном 
длины, а затем сделать из нержавеющей стали ссылками 
(Стр. 8) 
После разрезания лонжероны и до начала Асса - 
Bling крыло целесообразно получить большой совет 
где можно разместить и сборки полной 
крыло, так как размерность каждого крыла больше 
большие, чем в среднем рабочие столы, вы можете RU - 
большая рабочая поверхность вашего стола или скамейки, 
путем размещения древесностружечные плиты над ней. 
Это хорошая идея гвоздя древесина блоки к столу 
в целях обеспечения крыла лонжероны и другое крыло 
элементы были добавлены к сборке. 
Page 5 показаны крыло стойкой арматуры на болтах 
Спар с двумя укрепление втулка, которая 
изготовлены из алюминиевых трубок. 
(Прочитано Укрепление втулка) 
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После того, как засов лонжероны и сжатие Struts 
вместе, можно соединить их с тензором 
Кабели, которые дадут крыло Чрезвычайным 
Жесткость 
Трубка крыла приковано к главному Спар как 
указаны на странице 6 (деталь F) и болтами 
задний Spar. 
Тензорное кабелей 
Следующие рисунки показывают Вам шаг за шагом 
как их делать. 
Кабель используется 1 / 8 "х 1 х 19, что стальной трос 
может быть из нержавеющей или оцинкованной. 
(Диаметр 1 / 8 "X одна прядь 19 проводов) 
Будьте уверены, правильной мерой для каждого кабеля до 
резка них. 
Чтобы вырезать кабель, заверните его с помощью изоленты и 
Вырезать его с долотом и молотком (Никогда не сократить их 
со сварочной горелки, делать это можно изменить 
их механических свойств) 
Это рукав Nicopress, которые будут использоваться для 
Сборка кабелей. 
По состоянию на конец кабеля, слайд небольшой фрагмент руб - 
беру шланг. 
Теперь сдвиньте nicopress рукав, сделать петлю с 
Кабель и пройти конец кабеля снова 
через nicopress и шлангов. 
В глазах формируется по кабелю, положить наперсток и 
настроить все собрание, вы можете использовать кабельный зажим 
чтобы держать их на место. 
Наперсток 
Кабельный зажим 
Nicopress Инструмент 
Теперь с Nicopress инструментом, вы можете сжимать 
nicopress рукаве (как правило, сделав три канавки 
длина рукава в), после этого вы можете забрать 
зажим кабелей и шлангов. 
Кол-трубки, которые будут поддерживать бум (стр. 11) 
Задняя бум поддержку использовать алюминиевые кольца (стр. 
12) для подключения бум (не забудьте его заклепки 
на бум) 
Сентрал бум поддержки трубок (страница 11) 
при использовании бум стал скобки (стр. 
15 Центральный скобках) 
Будьте осторожны при принятии отверстия в бум 
есть хвост группу на место перед присоединением 
Ходовая часть, это поможет сохранить Ассамблеи 
выровнен. 
Наконец меры и сократить передней мачте, вы можете 
рационализация использования алюминиевых труб, а также двух пятен 
стали менее скобки, чтобы соединиться с мачтой 
трубка стрелой и шасси. 
Усиление втулки 
Когда трубки должны болтами, чтобы не были плоскими 
tened когда болт Союз натянуть, вы можете 
вставить небольшой фрагмент лиственных пород или нейлона повернул 
пригодный для внутреннего диаметра трубки. 
В некоторых случаях укрепление может быть 
достигается использованием алюминиевых труб малого, как Буш - 
Ing. 
e.g. на 5 / 16 "болт (an5) использовать в качестве втулки 3 / 
8 "X .028 Толщина стенки труб 
сроком на 7 / 16 "болт (AN7), можно использовать Ѕ" X .028 
толщина стенки трубы. 
Теперь вы можете начать зарабатывать крыло ребер, Аккорд - 
ИНГ рисунок на странице 9, приложить все ребра равны, 
вырезать шаблон из Ѕ плиты древесина дюйма и использовать его 
сгибаться под ребра. 
Отрежьте конец каждого ребра, как показано на стр. 9 для Fit 
над главными Spar. 
9 ребра, необходимых для каждой половины крыла, и 
приковано к лонжероны с креплением установки (производства 
из алюминиевого листа) 
Используйте квадратные согласовать каждое ребро на 90 градусов 
лонжероны и перпендикулярной к размаху. 
Элероны 
Измерение и сократить до требуемой длины Aile - 
Рон Спар из алюминиевых труб диаметром 38 (1 - 
1 / 2 ") Марк положение каждого ребра и элеронов 
просверлите маленькое отверстие через шпат, увеличить 
отверстие в стационарные лицом Спар принять 
алюминиевые ребра (3 / 8 "диаметр трубы) к задней кромке 
труба крепится к ребрам с поп-заклепок. 
Когда закончили, место рядом с элеронов крыла 
в правильном положении, отметьте положение каждого 
шарнир, сверлить и болтом их на место. 
Кокпит шасси 
Теперь вы можете начать с кабиной шасси, визиток 
Тина и изгиб лонжеронов, используя 
гибка методом указывалось ранее (вы 
Необходимо сделать еще один лиственной шкива принять 
2 "диаметр трубы) 
Вырезать прямой задней член и делать все Брэк - 
ETS и тарелками, как описано на странице 10, 11 и 12. 
Фюзеляж носить пластину (необходимы два: верхний и 
ниже) сделать верхний первых, закрепить ее в сторону 
члены, как показано на стр. 10 и с использованием карт 
Совет в качестве шаблона след нижней пластиной, которая 
будет немного больше для того, чтобы согласиться с вилкой. (Это 
можно было бы удобно иметь вилку уже сделано) 
После того, шасси сделано и все части болтами 
вместе вы можете вырезать и согнуть 1-1/8 "алюминия - 
1) сделать необходимые отверстия, через Спар 
(Используйте сверло = Болт размер) 
Лонжерон (стр. 5) 

Моторами 
Рисунок на странице 19 и 20 не требуют объяснений 
тора, в соответствии с выбранным двигателем вы 
нужно изменить позицию некоторых отверстий (про наше - 
totype использован двигатель Rotax) 
Дизайн этого горе позволяет ей скользить над 
Бум трубку, не болта к ней теперь, когда 
Самолет закончили вам придется рассчитать 
вес и баланс, с тем чтобы поставить в центр 
тяжести в правильном положении (между 25% и 
30% от хорды крыла), позволяя двигателю 
сможет скользить вперед или назад, будет способствовать 
добиться права центр тяжести позиции. 
Шасси 
Page 13 показывает все компоненты этого прочную 
шасси, почти все детали выполнены из стали 
Трубы, которые сварные помощью ацетиленовой или 
TIG / MIG процесс, если вы не имеете оснащать - 
Мент или знания, чтобы выполнить сварочные найти 
сварочный цех в вашем районе и получить ваши Gear 
сварными. 
ЭССХ есть несколько хороших книг о сварке 
, Которые могут вас через этот процесс. 
Page 14 показывает, колеса и тормоза 
2) увеличить отверстия (только на этом лице 
шпат), чтобы вставить укрепление втулки, COM - 
полными Ассамблеи. 
Диаметр отверстий Болт 
Трансформаторные вводы 
Диаметр отверстий 
Тормоза этого ремесла были взяты из небольшого 
мотоцикл, вы должны искать для некоторых доступных 
в Вашей зоне. 
Установка крыльев 
Когда закончили основные группы, и прежде для покрытия 
крылья, придают им бум трубку, сделать 
пара крыльев поддерживает из дерева на месте 
Крылья в правильном положении, убедитесь, двугранный угол 
(2,5 градуса), а затем принять меры по каждому 
Крыло стойкой. 
Система управления 
Этот самолет используется гибкий двухтактный контроль 
Система часто называют "Teleflex", которые упростили 
задача, и очень надежна. 
Покрытие 
Этот самолет покрытый тканью Dacron (крылья 
и хвосте группы, даже есть хорошие книги, 
показывает, шаг за шагом, как покрыть ваши самолете мы 
готовятся E-брошюра, в которой будет показано, как 
это сделать, если вы заинтересованы, пожалуйста, пришлите нам почтой. 
Топливный бак 
Есть много моделей готовых, прикрепите его к 
Трубы центрального поддержки позади сиденья. 
Слово предостережения 
Внимание! множество планов и инструкций 
Вот для образовательных и рекреационных целях, 
ни дизайнером ни планов Delivery.com может быть повторно 
вечать за травмы, имущественного ущерба или даже 
смерть кого-то после указанной здесь. 
Полет может быть опасной деятельностью, если это не сделано с 
опыт и знания, необходимые, мы советуем вам 
принять Flying уроков до попытка летать в любое воздушное 
транспортное средство, это был экспериментальный, Ultralight или домой 
построен создания. 
Работая с электроинструментом, краски, растворители и связанные с ними 
химические вещества также могут быть опасны для людей и Проп - 
ностью, если не сделано должным образом. 
Мы советуем вам использовать глаза, орган по охране и последующие 
рекомендациями производителя. 
Это всего лишь общее руководство, чтобы помочь Вам решить эту 
Проект, дополнительную информацию о предметах, как конкретно 
сварка, покрытия или работы с композитов / стекловолокно 
можно найти в местной библиотеке. 
Обильный материал и помощь можно найти на экс - 
экспериментальных самолетов ассоциации (www.eaa.org) 
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