Истребитель Ultralight, строящий руководящие принципы

Добро пожаловать! Вы собираетесь получать включаться в один из полезных проектов, которыми Вы можете сделать с вашими собственными руками:

Авиация ultralight, которая принесет Вам часы возбуждения и шутки!

Перед запуском, возьмите момент, чтобы изучать планы, так что Вы можете понять целый проект и как каждая часть сделана и собрана.

Построение процесса

Это - recommendable, чтобы начинать с группы хвоста;

это даст Вам опыту нужно продолжать требовательные или сложные части.

Ваша мастерская и инструментальные средства Это ultralight может быть встраиваться в средний домашний гараж, тем не менее более пространство будет требуется собирать полную авиацию.

Поместите специальное внимание к освещению вашей рабочей области, прокладывая в слабо освещенную область уговорит Вас устал раньше и также склонный, чтобы совершать ошибки (некоторые из них могут быть дорогы и немного опасными)

Сохраняйте ваш магазин чистый и организованный, который сохранит Вам время и усилие.

Оборудованию нужно:

Прочный рабочий столик окончательный должно.

Измеряя инструментальные средства:

Кронциркуль Venier, металлическая граничная линия, мера ленты, квадратного, перфоратора центра, чувствовали, что маркер точки сочинит.

Инструментальные средства Руки:

Молот, ножовка с несколькими свободными лопастями (с другим количеством зубов за дюйм, чтобы резать алюминий и сталь), выталкивают клепальщика, файлов (квартира и круг,
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 и вырезанное разглаживать) клещи, авиация режется, ключи комбинации, deburring средства, разверток.

Обеспечьте ваш рабочий столик средним тисками размера, чтобы держать части быть сделанным.

Тренируйте и тренируйте биты, стационарный сверлильный станок скамейки может также быть большим дополнением в вашем магазине.

Не забывайте безопасному оборудованию подобно защитам глаза, перчаток, и респираторам, всегда защищайте ваши глаза при сверлении или прокладывая с силовыми инструментальными средствами.

Хорошо, Вы получили пространство, инструментальные средства, получали немного сырья и начала...

Построение группы Хвоста

Это - наилучший отправной пункт, особенно на Вас кто нужно приобретать практику на механических конструкциях.

На странице #2, которую Вы можете видеть групповую сборку хвоста и как это - прикрепляться в шумную трубку.

На странице # 3 у вас есть вся спецификация необходимая для построения каждого элемента.

Начните с плавника, это - самая простая часть группы хвоста.

Поворот трубок

Если у вас нет трубки bender, Вы можете сделать вашим собственным поворотом приспособления

Используя шкив hardwood как изображено в следующем чертежа.

Прикрепите шкив и поддержка блока в ваш рабочий столик.

Перед снижением ванн, чтобы быть поворотом, не забудьте допускать материал в избыток.

Включите разъем в один из концов трубки, лейте сухой песок в трубке, подключайтесь осторожно, чтобы уплотнять песок в и устанавливать другой разъем в другом конце, песок помогает избегать деформации в трубке когда он изгибать.

Как только трубка будет установлена в изгибающем приспособлении, обеспечьте этому против шкива с поддержкой блокировать и начинай изгибать это очень медленно, не пытайся изгибать это в одном ударе, Вы получите морщины в целом повороте.

Поворот делает постепенно перемещая форварда трубки в небольших приращениях до кривой завершенно.

Сделайте кривой желания как руководством на полу или в совете и использовании это, чтобы проверять прогресс кривой, устанавливающей трубку часто против чертежа. Попытка не, чтобы над-поворотом ванны, это будет почти невозможным в un- повороте.

Наиболее трудная часть этого действия должна получить симметричный o равняться изгибает как те требовавшееся в элеваторе но не делает смятением, с некоторой практикой Вы будете способными создать хорошие кривые.

После снижения ванн в необходимое использование длины небольшой круглый файл или deburring средство, чтобы чистить inside часть трубки.

Скобки сделаны из листа нержавеющей стали, этот материал очень жесткий и Вам нужно хорошо наточившее биты тренировки, чтобы делать отверстиями, делать их меньше чем диаметр требовавшийся затем использовать развертку для того, чтобы расширять отверстия в размере права ( болты должны устанавливать уютно), Делать контуром каждой скобки на стальном листе, выделять отверстия с маркер перфоратор, вырезанные в направлении, почистите снижения с файлом и изгибайте как и требуется, только затем делайте необходимыми отверстиями.

В каждой сборке, проверьте длины болтов, как только затягиваться с гайкой (само запирая гайки) только два o три скругления резьбы должны быть видимыми.

Если Вы хотите собрать provisory части не использовать гайки с автоблокировкой, но не забывать заменять ими когда сборка окончательная.

Только нержавеющая сталь Использования выталкивает заклепки; алюминиевые заклепки будут не иметь силе нужно.

Элеватор связан в руль с двумя стойками, которые дают силу в хвост и помогают поддерживать руль и элеватор в 90 градусах друг друга. Вы должны проверить длину каждой стойки (они должны быть идентичны) измеряя это как только группа хвоста будет завершена и будет собрана.

Крыло

Как Вы изучаете страницы # 5; 6 и 7 Вы поймете что крыло не такое же сложное как оно может казаться.

Я рекомендую Вам, чтобы начинать со стоек сжатия, эти части сделаны из ванн алюминиевого сплава 1" диаметра, вырезаны им на указанной длине затем сделаны связи нержавеющей стали (страница 8)

После того, как вырезание лонжеронов и до начала, собирающего крыло это желательно должно получить большую плату где Вы можете установить и сборке полное крыло, с тех пор как измерение каждого крыла более большое чем средние рабочие столики, Вы можете расширить рабочую поверхность вашей таблицы или скамейки, устанавливая плату частицы над этим.

Это - хорошая идея прибивать лубок в таблицу для того, чтобы обеспечивать лонжероны крыла и других элементов крыла, добавлянные к сборке.
