Кривая момент от угла одного из наших оппозитных 2-тактных моторов при угле опережения 12 градусов и 8500 оборотах.
Значения на графике через 10 градусов. Среднее значение момента 21,27 ньютон на метр максимум +135 минимум -45,6
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	Угол
	Момент
	Угол
	Момент
	Угол
	Момент
	Угол
	Момент

	10
	86,4
	100
	35,6
	190
	0
	280
	-9,2

	20
	130
	110
	31
	200
	0
	290
	-14,4

	30
	134,4
	120
	29
	210
	0
	300
	-20,8

	40
	120,8
	130
	24,8
	220
	0
	310
	-29

	50
	103,2
	140
	21,2
	230
	0
	320
	-37,6

	60
	85
	150
	17
	240
	0
	330
	-45,2

	70
	69
	160
	11,6
	250
	0
	340
	-45,8

	80
	55,8
	170
	5,8
	260
	-2,2
	350
	-31,6

	90
	45,2
	180
	0
	270
	-5
	360
	0
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LTF-ULH.361
Крутящие моменты двигателя

(a) Безопасный крутящий момент двигателя не должен быть меньше чем максимальный крутящий момент (усредненный одним оборотом), который может возникнуть при эксплуатации, при одновременном действии безопасных положительных перегрузок из LTF-ULH.337, умноженный соответствующим фактором согласно следующей таблице:

	
	2-такт. моторы
	
	
	4-такт. моторы
	
	
	турбина

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	числ. цилиндров
	1
	2
	3
	
	4
	≥ 5
	1
	2
	3
	
	4
	≥ 5
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	фактор
	6
	3
	2,5
	
	1,5
	1,33
	8
	4
	3
	
	2
	1,33
	1,25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


