"Математический расчет размера карбюратора, насадок вентури и основных жиклеров" 

Для определения диаметра необходимого под Ваш двигатель карбюратора и насадок вентури (это такая сменная трубка в горловине Вебера/Деллорто с сужением для ускорения потока) необходимы следующие исходные данные о Вашем ДВС: 

• Объем одного цилиндра 

• Кол-во цилиндров, которые будут питаться одним карбюратором 

• Максимальные обороты ДВС 

Ниже приводится формула для ориентировочного расчета размера карбюратора и насадки вентури. В формуле используются следующие символы: 

d - необходимый диаметр карбюратора в мм; 

Vh - объем одного цилиндра в cm3; 

n - максимальные обороты в 1,000 rpm; 

K - необходимый диаметр насадки вентури в mm; 

Если один карбюратор питает 1, 2, 3 или 4 цилиндра, то: 

d = 0.82 х кв.корень из Vh х n 

После того, как определен размер необходимого карбюратора, можно рассчитать размер насадки вентури при помощи следующей формулы: 

K = d х 0.80 

Примеры: 

Для стандартного ДВС объемом 1.500 cc с максимальными оборотами до 6000 rpm, получаем следующие рекомендованные размеры: 

d = 0.82 х кв.корень из 375 х 6 

d = 38.89 mm (размер карба) 

K = 40.17 х 0.80 

K = 31.11 mm (размер насадки вентури) 

Для ДВС объемом 1.600 cc с максимальными оборотами до 6000 rpm, получаем следующие рекомендованные размеры: 

d = 0.82 х кв.корень из 400 х 6 

d = 40.17 mm (размер карба) 

K = 40.17 х 0.80 

K = 32.14 mm (размер насадки вентури) 

Если у Вас двигатель объемом 1.860 cc, получаем следующие рекомендованные размеры: 

d = 0.82 х кв.корень из 465 х 6 

d = 43.34 mm (размер карба) 

K = 43.34 х 0.80 

K = 34.67 mm (размер насадки вентури) 

(Эта инфа взята из руководства по эксплуатации завода Солекс, опубликованная корпорацией Арнольт). 

Продолжение: 

Далее, как я уже писал где-то в форумах можно также математически рассчитать исходные параметры жиклеров под теперь уже выбранный Вами карбюратор, ибо существует "эмпирическое правило", которое сложилось из многолетнего опыта эксплуатации Веберов / Деллорт. Его можно применить, если у Вас нет более точных программ для подбора основных жиклеров. 

Берем размер насадки вентури и умножаем его на 4.2. 

Получаем исходный размер топливного жиклера. К полученной цифре прибавляем 60 и получаем исходный размер воздушного жиклера. 

Пример: 

Диффузор 32 Х 4.2 = 134.4 (топливник – main fuel jet). Округляем в большую сторону = 135. 

Топливник 135 + 60 = 195 (водушный жиклер - air jet). 

И так образом получаем формулу: 

Топливный жиклер = размер диффузора х 4.2 

Воздушный жиклер = топливный жиклер + 60. 

Далее, для первоначального расчета размера жиклера холостого хода, нужно размер диффузора умножить на 1.6: 

Размер диффузора 34 х 1.6 = 54.4 (округляем в большую сторону - 55). 

Но повторяю, полученные при помощи этих формул цифры следует считать лишь исходными, которые необходимо откорректировать в дальнейшем, исходя из особенностей и настроек Вашего ДВС. 

Удачи на дорогах и не водите машину быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель
