Обработка компонентами RVS  ® 
 авиационного мотора.
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Характеристики мотора Verner:


2-х цилиндровый 4-х тактный, воздушного охлаждения. 


Объём  1300 см3. мощность 84 л.с. 





01 сентября 2005 года в Чешской республике (впервые в мире) был протестированы составы RVS ® на авиационном моторе.








Мотор имел 97 часов налётанного времени, что соответствует приблизительно 485 часам работы автомобильного двигателя. Мотор имеет общую систему смазки с редуктором воздушного винта, что является источником сильного загрязнения моторного масла и его повышенной температуры. 


01 сентября 2005 было принято решение о применении RVS компонентов.


С целью изучения влияния RVS, на мотор специально были установлены изношенные цилиндры. С этими цилиндрами мотор требовал дополнительного подсоса бензина в карбюраторы и ручного прокручивания воздушного винта для запуска с холодного состояния. После 3 часового перерыва в работе,  мотор в момент старта выдавал облако чёрного дыма от масла попадающего в камеру сгорания. 


Для обработки применили состав RVS Ga-6 (1 упаковка), которая проводилась 50 минут работы мотора на земле.


Далее двигатель был допущен в стандартный режим эксплуатации на мотодельтаплане.  В общей сложности мотор отлетал с RVS обработкой 22 часа. После чего был подвержен частичной разборке. Для детального изучения был демонтирован один из распределительных валов.


Общее итоги от применения RVS.


через 0,5 часа после применения RVS,  исчез металлический звук в области головки мотора.


 мотор легко стал стартовать с пол оборота из холодного состояния, без дополнительного подсоса бензина и проворачивания воздушного винта.


исчез дым, который ранее присутствовал при старте.


через 16 часов было зафиксировано полное отсутствие металлического звука редуктора.


после 22 часов налётанного времени с RVS, на 10% упала рабочая температура масла.








Влияние RVS на поверхности трения.





Фотография деталей авиационного мотора.


1 – новый распредвал.


2 – изношенный распредвал.


3 – изношенный и восстановленный, по RVS технологии,  распредвал.
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Фотография нового распредвала № 1. Состояние поверхности:


закалённая и полированная.








Сильно увеличенная фотография новой детали. На поверхности видны следы от обработки инструментом, которые в дальнейшем станут источниками разрушения.




































































