ПЕРЕЧЕНЬ
материалов, из которых изготовлены составные части ЕЭВС

ИМЯ, ЕЭВС.НОМЕР, RA-НОМЕР G

Основным конструкционным материалом, применяемым при изготовлении самолета, использованы алюминиевые и магниевые сплавы. 

	№

п/п
	Наименование (марка) материала
	Применение материала
	Антикоррозионная обработка материала

	1
	Дюралюминий 6061Т6
толщиной 0,5-0,8мм.
	Силовые элементы конструкции, детали каркаса, лонжероны, шпангоуты, нервюры
	Анодное оксидирование

	2
	Дюралюминий Д16чТ
прессованный профиль
	Пояса лонжеронов
	

	3
	Дюралюминий 2024Т3

толщиной 0,5мм..
	Обшивка крыла, стабилизатора, киля и части кабины.
	

	4
	Дюралюминий 2024Т3
толщиной 1,5-2мм.
	Средняя часть фюзеляжа
	Анодное оксидирование

	5
	Дюралюминий 2024Т3

толщиной 0,8мм..
	Хвостовая балка фюзеляжа
	Анодное оксидирование

	6
	Дюралюминий Д18П, Д19П, В65
	Заклепки
	Анодное оксидирование, отжиг

	7
	Дюралюминий 2024Т3
толщиной 5мм.
	Качалки, кронштейны, узлы навески крыла подкосов, узлы крепления шасси
	Анодное оксидирование

	8
	Магниевый сплав МА5
	Панели кабины, барабаны колес
	

	9
	Мало и среднеуглеродистые стали 20А, 25, 45А
	Болты, гайки, шайбы, валки и муфты  ним
	Кадмирование

	10
	Листовой пластик из полиэтилентерефталат-гликоль (PET-G) марки «Veralite 200» фирмы IPB (Бельгия).
Экструдированный поликарбонат фирмы Bayer
	Остекление кабины
Ветровое стекло

Прочее остекление
	


Для обшивки элеронов, рулей высоты и направления на самолете применена синтетическая термоусадочная ткань Ceconite.
Капот изготовлен из композиционных материалов.
Владелец ЕЭВС:                           
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