Плазменная система зажигания.
Система зажигания плазменная А-1 (СЗП А-1) компании “Anastasi” предназначена  для установки на фирменные роторно-лопастные двигатели серии РЛД, а также с целью экономии топлива может быть установлена на любых других двигателях внутреннего сгорания. 
От известных вам систем зажигания СЗП А-1 отличается очень мощным постоянным двойным двух полярным искровым разрядом на электроде свечи зажигания с плазмообразующим дуговым временным интервалом между искрами длительностью до 5,0 мс {-5º ÷ +35º от точки максимального сжатия (ТМС – аналог  верхней мёртвой точки (ВМТ) в поршневых ДВС)} следующим непосредственно за передним фронтом импульса и создающем ионизированную среду в рабочей камере ДВС, высоким напряжением переднего фронта поджигающего импульса, стабильностью работы в условиях агрессивной внешней среды, полностью электронным управлением, отсутствием моточных элементов. Мощный дуговой разряд обеспечивает больший разброс углов опережения зажигания до ТМС, уменьшает детонацию, улучшает пуск и устойчивость работы двигателя на любых режимах.  Применение СЗП А-1 компании “Anastasi” устраняет необходимость в нейтрализаторе выхлопных газов и увеличивает мощность двигателя.
СЗП А-1 компании “Anastasi” объединяет в себе преимущества транзисторной и тиристорной систем зажигания и в то же время, полностью свободна от недостатков обеих. От известных систем зажигания с импульсным накоплением энергии в конденсаторе СЗП А-1 компании “Anastasi” отличается отсутствием специального многообмоточного накопительного трансформатора. По длительности дугового разряда СЗП А-1 компании “Anastasi” в 10 раз превосходит тиристорно-конденсаторные системы с импульсным и непрерывным накоплением энергии. СЗП А-1 компании “Anastasi” отличается прекрасной экономичностью. На не работающем двигателе она потребляет не значительный ток, на работающем – имеет рекордно высокую скорость нарастания высоковольтного импульса, при всех значениях частот вращения ротора  в двигателях серии РЛД или коленчатого вала для поршневых ДВС. На один запускающий импульс система формирует мощный двойной двух полярный искровой разряд с плазмообразующим временным интервалом между искрами длительностью до 5,0 мс. Наличие полностью электронного управления обеспечивает высочайшую надёжность работы системы. С нашей системой, установленной на вашем автомобиле вы забудете о надоевшем вам в прошлом дефекте, известный автолюбителям как дребезг контактов прерывателя и их износ. 
Эти отличительные особенности позволяют даже при разряженном аккамуляторе обеспечить запуск и устойчивую работу во всем диапазоне чисел оборотов ведущего вала любого двигателя серии РЛД компании “Anastasi”, а также любого другого  двигателя внутреннего сгорания в условиях высокой влажности (вплоть до полного заливания) и отрицательных температур. Наиболее интересными потребительскими характеристиками является возможность работы с любым видом топлива, вплоть до водорода, при работе на бензине - снижения его октанового числа и обеднения топливно-воздушной смеси с целью экономии средств, отпускаемых на топливо. Работа РЛДВС с СЗП А-1 позволяет повысить крутящий момент и снизить токсичность отработанных газов (в варианте “люкс” токсичность снижается – до 0)
В качестве выходного трансформатора компания “Anastasi” рекомендует применять фирменные без обмоточные пьезотрансформаторы, однако, до момента их промышленного освоения допускается применение катушек зажигания типа Б-114, Б-115, Б-117. Для консультаций по применению имеющихся у вас катушек зажигания обращайтесь к нашим специалистам. 
В зависимости от требований Заказчика могут поставляться варианты СЗП А (с различными цифровыми индексами) 
· с ограничением максимальной частоты вращения оборотов двигателя. 

· с регулировкой величины энергии дугового разряда в широких пределах, 

· с постоянной длительностью и энергией дугового разряда, не зависящей от частоты работы двигателя.
Допускается длительная работа СЗП А-1 со штатными свечами зажигания, однако, для повышения надёжности компания “Anastasi”рекомендует применять фирменные свечи, разрабатываемые и выпускаемые нашей компанией. Применение специальных свечей рекомендуется компанией ещё и потому, что в случае установки на ваш автомобиль любого двигателя серии РЛД расход свечей сокращается как минимум в 4 раза. СЗП А-1 компании “Anastasi” устанавливается нашим представителем. Система зажигания прошла стендовые испытания в автоцентре “Транссервис”, получила одобрение к применению в новосибирском сельскохозяйственном институте, испытана на отказ в транспортном цехе новосибирского медицинского института.  Гарантийный срок 6 месяцев со дня установки.
Технические характеристики

Система зажигания плазменная А-1 (СЗП А-1) относится к классу А;

Напряжение питания, В:   ……………………………………..……………                                                 

Энергия (мощность) затрачиваемая на зажигание 

топливно-воздушной смеси, МДж:  …………………..……………………
Напряжение переднего фронта импульса, кВ:  ……..……………………..
Рабочее напряжение дуги, кВ;  …………………….……………………….
Напряжение заднего фронта импульса, кВ;  ………………………………
Скорость нарастания высоковольтного импульса, В/мкс. ……………….
Потребляемый ток, А:        

при не работающем двигателе:  ………………………………………… 

при частоте искрообразования 100 Гц:  ………………………………...
при частоте искрообразования 200 Гц:  ………………………………...
Длина дуги на открытом воздухе, мм;  …………………………………….
Длительность горения дуги,  Мс;  ………………………………………….
Допускаемая степень обеднения топливно-воздушной смеси
  …………
Экономия топлива %  ……………………………………………………….
≥ 24; 
≥200;

До 38, но ≥ 3;

0,9;

≥ 700; 

0,015;

3,3;

4,5;

7 ÷ 25;

до 85;

≤5

до 19,5:1;

 6 ÷ 17;

� Особенно качественная регулировка - приятный сюрприз покупателю, предложившему цену недели.





