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Вырезка из табл. 4
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Смотрите  книгу под. редакцией А.С. Орлин, “Двигатели внутреннего сгорания” конструкция и расчет том 2.

Параграф 4 на стр. 56 (стр. по книге), в ней табл.4, стр.58 находите схему порядка работы 9и-целиндровой звезды. По схеме 4й должен быть 6м, если считать по порядку с сверху по часовой стрелке. Последовательность работы

цилиндров   4 -2 - 1- 3 - 5 - 7- 9 - 8 - 6 . Нужно проверить системы зажигания и запуска. С маслом проблема решится без краников.

Я могу ошибаться, может это модификация, а может кто то собрал его не правильно. Вам решать!

Запускать двигатель надо, что бы первым заработал цилиндр с основным 

шатуном т.е.4й. Видел в хронике, как механик проворачивал пропеллер и устанавливал на

угол близкий к углу опережения зажигания. Думаю Вы меня поняли.  


По поводу счета цилиндров. Было время когда в авиамеханики набирали автомехаников.

В автомобильных двигателях вал выходит сзади на маховик –сцепление – КП - задний мост. Вращение определяли по вращению маховика сзади.

Что бы автомехаников не запутывать, в  авиации так же стали считать сзади.

Правильней считать со стороны вала по часовой стрелке. Это Вам так для справки.

Вы тоже привыкли считать сзади.


Просьба к Вам на форуме мой вопрос “Идеальный ДВС для ЛА”, хотелось от Вас 

пожелания и предложения  о ДВС для 4-5 местного ЛА, учитываю Ваш практический опыт в М14.


Я новичок в авиации. 8 лет проработал в ращенном отделе по прочности ДВС,
знаю ДВС и земно-водные машины. На 50-60% могу конструировать ДВС.

До пенсии осталось 3,5 года буду на пенсии заниматься конструированием ДВС для ЛА 

по гаражной технологии.


Вторая просьба, не к спеху по Вашей возможности. Прислать фото крепления М14

к мотораме ЛА. Знаю только, что крениться 8ю болтами. Какой диаметр болтов и как 

выглядит крепеж на М14?

Спасибо!

