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АЭРОДИНАМИКА САМОЛЕТА


Реактивный закрылок


Реактивный закрылок представляет собой плоский поток воздуха, вытекающего с большой скоростью через заднюю кромку под углом 
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к нижней поверхности крыла.



За счет реактивного закрылка увеличивается эффективная площадь крыла, изменяется характер обтекания профиля, кроме того, за счет импульса вытекающей струи [image: image2.png]mV.



создается вертикальная составляющая силы [image: image3.png]mVesin 0



, разгружающая крыло. Эффективность реактивного закрылка зависит от коэффициента импульса выдуваемой струи и угла [image: image4.png]


. Для приближенных расчетов приращения коэффициента подьемной силы при реактивном закрылке можно воспользоваться следующей интерполяционной формулой:

[image: image5.png]Ac,~=8,9 ¢, sin b,





Применение реактивных закрылков позволяет получить очень большое значение коэффициента подьемной силы, однако при этом требуется существенно больший коэффициент импульса выдуваемой струи, чем для управления пограничным слоем. Эффективность реактивного закрылка очень сильно падает с уменьшением удлинения крыла, кроме того, вблизи земли, то есть как раз там, где он должен использоваться, реактивный закрылок не обеспечивает получение расчетных значений приращения коэффициента подьемной силы. Этим обьясняется тот факт, что реактивный закрылок пока не получил широкого распространения и находится в стадии экспериментальных и теоретических разработок. При этом исследуются различные варианты места выдува струи.

безразмерным коэффициентом импульса выдуваемой струи.
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где
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- массовый расход воздуха в системе сдува.

Vc - скорость струи
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- скоростной напор невозмущенного потока

S - площадь крыла.
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