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Под действием горячих газов на лопатку ротор вращается и делит полость на две части Д и Е. В части Д горячие газы давят на лопатку, совершая работу, а в части Е газы от предыдущего цикла выбрасываются наружу через выпускное отверстие. В секции А лопатка не совершает никаких действий относительно рассматриваемой полости. Рис.4.
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Лопатка в секции Б проходит выпускное отверстие. Горячие газы выбрасываются наружу. Клапан 12 открыт. В секции А лопатка проходит впускное отверстие и начинает сжатие новой порции горючей смеси. Начинается новый цикл. Рис.5.
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 В других парах полостей секций А и Б проходят аналогичные процессы. За один оборот ротора в паре полостей  секций А и Б происходит два рабочих цикла. А у двигателя таких пар 3. Поэтому за один оборот происходит 6 рабочих циклов. В любой момент времени в какой-то полости будет происходить расширение горячих газов. Крутящий момент такого двигателя будет более равномерным, чем у поршневого. Так как циклы сжатия и расширения разнесены, то достаточно просто организовать работу двигателя по циклу Аткинсона. Для этого достаточно удлинить секцию Б. Газы будут расширяться в более большом объёме и иметь меньшую температуру и давление при выбросе наружу. Или установить ещё одну секцию Ж. Рис.6.
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Газы из секции Б, имеющие ещё высокую температуру и давление попадают в секцию Ж, где ещё больше расширяясь и уменьшая свою температуру, совершают дополнительную работу. Повышается кпд и экономичность двигателя.
