ROTAX® 582 UL DCDI model 99. Массовые характеристики

	Двигатель в стандартной комплектации:
	34,3 кг

	из них:
	

	ручной стартер
	1,5 кг

	карбюратор(ы)
	0,9 ( 1,8) кг 

	выхлопная система
	5,1 кг

	топливный насос
	0,3 кг

	масляный бачок привода золотника
	0,1 кг

	интегрированный водяной насос
	0,15 кг

	гидровибрационный демпфер
	0,75 кг

	Дополнительные агрегаты и устройства:
	

	редуктор «В»
	4,5 кг

	редуктор «C»
	8,0 кг

	редуктор «E»
	11,0 кг

	входной глушитель с воздушным фильтром 
	1,1 кг

	одиночный воздушный фильтр
	0,15 кг

	дублированный воздушный фильтр
	0,45 кг

	дополнительный глушитель выхлопа
	1,6 кг

	высотный корректор
	0,2 кг

	электростартер
	3,5 кг

	дополнительный генератор 220 Вт
	1,1 кг

	выпрямитель-регулятор
	0,35 кг

	многоканальный разъем
	0,02 кг

	топливный фильтр
	0,02 кг

	заливной шприц
	0,15 кг

	насос раздельной системы смазки
	0,3 кг

	бак раздельной системы смазки
	0,6 кг

	кронштейн бака
	0,1 кг

	фильтр раздельной системы смазки
	0,3 кг

	термостат
	0,05 кг

	расширительный бачок
	0,16 кг

	переливной бачок
	0,1 кг

	односекционный радиатор
	1,0 кг

	двухсекционный радиатор
	1,9 кг

	двухсекционный высокий радиатор
	2,2 кг


 Итого: 47,21 кг без масла в редукторе, вместе с охлаждающей жидкостью.

