РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТАРИРОВКЕ АВИАЦИОННОГО ЭЛЕКТРОННОГО ИНДИКАТОРА МИНИМАЛЬНОЙ
СКОРОСТИ ИМС-1М
1. Назначение индикатора
Авиационный электронный индикатор минимальной скорости ИМС-1М (да​лее - «индикатор») предназначен для контроля приборной скорости летательного аппарата (далее - «ЛА») и при уменьшении её до величины установленной для него допустимой минимальной скорости (далее — «величины Vy.min.») подаёт частые синхронные звуковые и световые сигналы.
Установка в индикаторе величины Vy.min. и её контроль выполняется во время технического обслуживания, предполётной подготовки и при выполнении полётов на ЛА
2. Установка индикатора на ЛА
2.1. Установить основной блок индикатора в носовой части ЛА под приборной панелью.
2.2. Установить отводы динамического и статического давлений от системы ПВД ЛА, используя дополнительные шланги и разветвители. Соединить шлангдинамического давления со штуцером с буквой «Д» на основном блоке индикатора. Шланг статического давления соединить со штуцером с буквой «С».
2.3. Подключить разъём с тремя кабелями к 8-контактному гнезду на основном блоке индикатора, разъём с одним кабелем питания и двумя клеммами - к 4-контактному гнезду.
2.4. Установить светодиодный индикатор и кнопку «ИМС» на приборной панели ЛА
2.5. Установить звуковой сигнализатор над спинкой переднего сиденья ЛА
2.6. Подключить клемму кабеля питания индикатора с красной меткой к шине + 12 В после главного выключателя бортовой сети ЛА, вторую клемму под-
ключить к общему «—» сети.

3. Контроль работоспособности индикатора
Выполняется на стоянке перед вылетом ЛА, при выполнении манёвров на земле и во время полёта, когда приборная скорость ЛА превышает его величину Vy.min. При этом главный выключатель питания бортовой сети должен быть ус​тановлен в положение «ВКЛЮЧЕНО». Кратковременно нажать кнопку «ИМС». Работоспособность индикатора подтвердится двумя короткими синхронными зву​ковыми и световыми сигналами.
4. Включение и отключение сигнализации индикатора
При срабатывании звуковой и световой сигнализации индикатора во время полёта (см. р. 1) для её отключения при необходимости кратковременно нажать кнопку «ИМС». Для возобновления работы сигнализации повторно нажать кнопку «ИМС». При достижении приборной скорости ЛА величины, превышающей величину Vy.min., сигнализация автоматически отключится и возобновится воз​можность выполнения функций и операций, указанных в p.p. 1, 3 и 5.
При выполнении посадки ЛА с уменьшением его приборной скорости после прохождения величины Vy.min. и срабатывания сигнализации при уменьшении скорости во время пробега по земле сигнализация так же автоматически отклю​чится и возобновится возможность выполнения операций, указанных в p.p. 3 и 5.
5. Тарировка индикатора
Тарировка индикатора выполняется во время полёта, когда приборная ско​рость ЛА превышает величину 45 км/ч, обусловленную электрическими свой​ствами индикатора, и на земле, обеспечив на динамическом входе системы ПВД ЛА давление от задатчика, превышающее величину, соответствующей этой ско​рости, предварительно подав напряжение питания +12 В в бортовую сеть ЛА
Для выполнения тарировка индикатора необходимо:
5.1. Обеспечить напряжение питания +12 В в бортовой сети ЛА и давление
на динамическом входе системы ПВД ЛА, превышающее величину,
соответствующей скорости 45 км/ч. Контроль давления, соответствую​
щего величине этой скорости, выполняется по стрелочному прибору
указателя скорости.

5.2. Ввести индикатор в режим тарировки. Для этого нажать кнопку «ИМС»
и удерживать её нажатой в течение трёх секунд до подачи тройного зву-​
кового и светового сигнала. Отжать кнопку.
5.3. В течение последующих четырёх секунд выполнить второе длинное на-​
жатие кнопки «ИМС» до подачи двойного сигнала. Отжать кнопку. Ин-​
дикатор войдёт в режим тарировки.

5.4. В течение одной минуты установить приборную скорость ЛА, равную
выбранной для него величине Vy.min., или подать на динамический вход
системы ПВД ЛА давление от задатчика, соответствующее величине
этой скорости, контролируя её по прибору указателя скорости.

5.5. Кратковременно нажать кнопку «ИМС» в момент, когда показание ука-​
зателя скорости станет равно выбранной для ЛА величине Vy.min. для
её фиксации в памяти индикатора, что будет сопровождено длинным
сигналом. Через одну секунду индикатор автоматически подаст корот​-кий сигнал и выйдет из режима тарировки, войдя в штатный рабочий
режим. В действие вступит результат новой тарировки.

5.6. Для проверки действия результата новой тарировки увеличить показания
указателя скорости ЛА на 5 км/ч или более относительно вновь уста-​
новленной в индикаторе величины Vy.min. Через 10 секунд, плавно
уменьшая показания указателя скорости, проконтролировать срабатыва-​
ние сигнализации при совпадении установленной в индикаторе новой
величины Vy.min. с её показанием на указателе скорости (см. p.p. 1 и 4).

ВНИМАНИЕ! 1. Если в течение четырёх секунд не будет выполнен п. 5.3, индикатор автоматически выйдет из режима тарировки и возвратится в штатный рабочий режим, подав короткий сигнал и сохранив результат прежней тарировки. При необходимости продолжить тарировку процесс возобновить, начиная с п. 5.1.
2. Если в течение одной минуты не будут выполнены п.п. 5.4 и 5.5, индика​тор автоматически выйдет из режима тарировки и возвратится в штатный рабочий режим, подав короткий сигнал и сохранив результат прежней тарировки. При не​обходимости продолжить тарировку процесс возобновить, начиная с п. 5.1.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для более точной тарировки индикатора необходимо ис​ключить механический люфт стрелки указателя скорости. Для этого при выпол​нении п. 5.4 приборную скорость ЛА или давление от задатчика, соответствую​щее величине этой скорости, необходимо увеличить на 5 км/ч или более относи​тельно выбранной величины Vy.min., устанавливаемой в индикаторе в данный момент. Затем, плавно уменьшая приборную скорость ЛА или давление от за​датчика, нажать кнопку «ИМС», фиксируя результат тарировки в памяти индика​тора, в момент, когда показание указателя скорости станет равно выбранной для ЛА величине Vy.min. (см. п. 5.5).
6. Система защит в индикаторе
6.1. В индикаторе предусмотрена защита от непреднамеренного ввода его в режим тарировки и нарушения действующего результата штатно вы​полненной тарировки при случайных нажатиях кнопки «ИМС»:
· если приборная скорость ЛА или показания указателя скорости, на кото-​
рый подано давление от задатчика, не будут превышать величину 45 км/ч, ин-​
дикатор не может быть введён в режим тарировки (см. р. 5). Если в этом случае
будет выполнено длинное нажатие кнопки «ИМС», индикатор не войдёт в новый
режим тарировки и выполнит контроль своей работоспособности (см. р. 3);

· если при показаниях указателя скорости, превышающих величину 45
км/ч (см. п. 5.2), будет выполнено длинное нажатие кнопки «ИМС», но отжать её
до подачи тройного сигнала, индикатор не войдёт в новый режим тарировки и
выполнит контроль своей работоспособности (см. р. 3);

· если после длинного нажатия кнопки и тройного сигнала (см. п. 5.2) в те-​
чение последующих четырёх секунд её не нажать повторно (см. п. 5.3), индика​-
тор не войдёт в новый режим тарировки и автоматически возвратится в штатный
рабочий режим, подав короткий сигнал и сохранив результат прежней тарировки;
· если после первого длинного нажатия кнопки и тройного сигнала во время
выполнения второго длинного нажатия (см. п. 5.3) её отжать до подачи двойного
сигнала, индикатор не войдёт в новый режим тарировки и автоматически возвра​-
тится в штатный, рабочий режим, подав короткий сигнал и сохранив результат
прежней тарировки;
· если были выполнены первое и второе длинные нажатия кнопки и индика​-
тор вошёл в непреднамеренный режим тарировки (см. п. 5.3) и если далее в тече-​
ние одной минуты кнопку не нажать в третий раз (см. п.п. 5.4 и 5.5), тем самым
не изменив в памяти индикатора результат штатно выполненной тарировки,
но завершении минуты индикатор автоматически выйдет из непреднамеренного
режима тарировки, подав короткий сигнал, и возвратится в штатный рабочий ре-​
жим, сохранив результат прежней тарировки.

ВНИМАНИЕ! Если будут выполнены оба нажатия кнопки «ИМС», вво​дящие индикатор в режим тарировки, и её третьим нажатием в памяти ин​дикатора будет зафиксирован новый результат, в действие вступит резуль​тат новой тарировки!
6.2. В индикаторе предусмотрена защита от нежелательного срабатывания сигнализации во время взлёта ЛА при кратковременном усилении встречного ветра, когда приборная скорость ЛА ещё не достигла величины Vy.min., но в результате порыва ветра временно превысила величину Vy.min., a после стихания порыва вновь возвратилась к скорости взлёта.
При возростании приборной скорости ЛА во время взлёта после преодоле​ния величины Vy.min. индикатор войдёт в штатный режим срабатывания сигнали​зации с первоначальной задержкой в 10 секунд, что внешне никак не отражает​ся на его работе (данное условие так же выполняется в п. 5.6).
При последующих уменьшениях или увеличениях приборной скорости ЛА во время данного полёта с пересечениями его величины Vy.min. дальнейшие срабатывания сигнализации будут происходить без задержки.
При последующих посадках ЛА с уменьшением его приборной скорости после прохождения величин Vy.min. и скорости отключения сигнализации (около 45 км/ч) во время пробега по земле при каждом очередном взлёте ЛА штатный режим защиты от нежелательного срабатывания сигнализации будет возобновляться!
