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	NANDO GROPPO

Ing. Nando Groppo s.r.l. AVIAZIONE ULTRALEGGERA


Кому:

АГАТ – Гаврилов – ЯМ

Россия

	КОМПЛЕКТ ДЛЯ СБОРКИ TRAIL


Комплект для сборки TRAIL поставляется  в комплекте  со следующими компонентами и частями
· Нарезанные металлические листы, изогнутые и перфорированные с отверстиями диаметром  2,5 мм
· Нервюры и шпангоуты обработанные 

· Лонжероны  крыльев, обработанные и с заклепками 

· Планёр аппарата – основная рама фюзеляжа и хвостовая рама, изготовленные  из хромового молибдена 4130, покрытые порошковой
 краской и сварные швы
· Все остальные части в соответствии с чертежом изготовлены из CrMo 4130 со сварными швами
· Рессора основного шасси из алюминия FL2024 T3, изогнутая

· Колеса «GROPPO» с шинами «Тундра» и дисковыми тормозами «GROPPO»
· Прозрачные окна из материла Лексан, предварительно формованные 

· Панель приборов с предварительно обозначенными отверстиями 

· 2  крыльевых топливных бака  объемом 30 литров из полиэтилена

· Система закрытия крыльев 

· Электрический привод закрылка 
Данный базовый комплект  поставляется в комплекте с:

· Инструкциями по сборке и сопровождается чертежами, фотографиями и пронумерованными частями и компонентами
Опции:
	Подвеска для двигателя ROTAX 912

	Капот (обтекатель) двигателя  из стекловолокна  для ROTAX 912
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TRAIL  ТАНДЕМ
	TRAIL (готовый для полета) – двигатель  ROTAX 912 ULS    100 л.с.    

Двигатель б/у рабочий цикл двигателя  280 часов

Конструкция и все механические части новые                                                                                     


Стандартная конфигурация для модели, готовой к полету включает в себя:

	Двухлопастный винт из дерева с обтекателем

	Электрические закрылки

	Обогрев кабины

	Электрический привод для управления наклоном для уравновешивания  руля высоты  (пикирование – кабрирование)

	Ремни безопасности 4 точки

	Колеса «GROPPO» с шинами «Тундра» и дисковыми тормозами «GROPPO»

	Покраска с грунтовкой светло-серой краской  или чистый алюминий, с покрытием, выводы, зажимы оранжевого цвета

	Антикоррозийная обработка

	Крыльевые топливные баки

	Стандартные приборы: анемометр, высотомер, прибор давления масла, температура масла, температура воды ( для ROTAX 912); счетчик/ счетчик числа оборотов СНТ/СНТ (для Jabiru)
Уточнить, есть ли необходимость в следующих приборах: измерение м/час; км/час; фут; метры;

Измерение температуры воды (только для двигателя ROTAX 912);  счетчик  часов; счетчик оборотов в мин


Опции:
	Система быстрого закрытия крыльев

	Тормоза «GROPPO»  для управления заднего сиденья

	Генераторы «Vortex»                                                                              

	Строб «GROPPO»  на вертикальном руле со сборкой                                                                                                

	 Комплект фонарей для освещения строба «GROPPO»                                                                                         (освещение крыльев + хвост)

	Защелки на двери 

	 Розетка 12 вольт на приборной панели управления

	Электропривод для 2-го пилота 

	Индикатор вертикальной скорости, вариометр 

	Кренометр 

	Прибор давления топлива 

	Компас 


PAGE  
2

