     Сравнительная таблица двухтактных авиационных двигателей мощностью 40-65 л. с.
1 кВт = 1,359 л. с.

	Фото двигателя (Для увеличения нажать на изображение)
	Модель

двигателя
	Число цилиндров
	Тип
	Объем
cм3
	Диаметр цилиндров/ход поршня
	Компрессия 
	Охлаждение
	Мощность
л/с
об/мин
	Крутящий   момент
н/м
об/мин
	Запуск
	Карбюратор
	Редуктор
	Вес 
	      Контактная

информация

	


	Hirth 2702 
	2
	2 T
	521
	72/64
	9,5 
	Принудительное воздушное охлаждение
	40 л/с
(5 500) 
	57
(4 500)
	Ручной
Электро
	Mikuni 34
	механический
	41 kg
	hirth-engines.de
poisk06.ru

	


	Hirth F23 LW
	2
	2 T
	521
	72/64
	9,5 
	Воздушное охлаждение
	50 л/с
(6 500) 
	53

(6300)
	Ручной
Электро
	Mikuni 34
	Poly-V
	34 kg
	    hirth-engines.de
        poisk06.ru

	


	Hirth 2703
	2
	2

 T
	521
	72/64
	9,5 
	Принудительное воздушное охлаждение
	52 / 55 л/с
(6 500) 
	60
(5700)
67 
(5600)
	Ручной
Электро
	Mikuni 34
	механический
	45 kg
	hirth-engines.de
poisk06.ru

	


	Hirth 3202V

3202E injection
	2
	2 T
	625
	76/69
	9,5 
	Принудительное воздушное охлаждение
	55 л/с
(5 500) 
	71
(5 000)
	Ручной
Электро
	Dellorto
	механический
	45 kg
	hirth-engines.de
poisk06.ru

	


	Hirth 3203

3203E injection
	2
	2 T
	625
	76/69
	9,5 
	Принудительное воздушное охлаждение
	65 л/с 
(6 300) 
	72
(6 000)
	Ручной
Электро
	Dellorto
	механический
	45 kg
	hirth-engines.de
poisk06.ru

	


	Hirth 3501V

3502E injection

3503E injection
	2
	2 T
	625
	76/69
	9,5 
	Жидкостное
	60 л/с 
(5 500)

70 л/с 
(6 500) 
	80
(5 000)

70
(6 000)
	Ручной
Электро
	Dellorto
	механический
	46 kg
	hirth-engines.de
poisk06.ru

	


	Rotax 447
(снят с производства) 
	2
	2 T
	436,5
	67,5/61
	6,3 
	Принудительное воздушное охлаждение
	40 л/с
(6 500) 
	46
(6 000)
	Ручной
Электро
	Bing 54
	механический
	41 kg
	rotax-aircraft-engines.com
aviagamma.ru

	


	Rotax 503
(снят с производства)
 
	2
	2 T
	496,7
	72/61
	6,2 
	Принудительное воздушное охлаждение
	49 л/с
(6 500) 
	55
(6 000)
	Ручной
Электро
	Bing 54
	механический
	46 kg
	rotax-aircraft-engines.com
aviagamma.ru

	


	Rotax 582 
	2
	2 T
	580,7
	76/64
	5,75 
	Жидкостное
	65 л/с
(6 500) 
	75
(6 000)
	Ручной
Электро
	Bing 54
	механический
	46 kg
	rotax-aircraft-engines.com
aviagamma.ru


	


	Simonini
victor 1
	1
	2 T
	362
	80/72
	9,5 
	Жидкостное
	42 л/с 
(6 500) 
	50
(5 000)
	Электро
	Bing 36
	Poly-V
	32 kg
	simonini-flying.ru
simonini-flying.com

	


	Simonini
victor 1 plus
	1
	2 T
	382
	80/76
	9,5 
	Жидкостное
	48 л/с
(6 200) 
	54,4
(5 500)
	Электро
	Bing 36
	Poly-V
	32 kg
	simonini-flying.ru
simonini-flying.com

	


	Simonini
victor 1 Super
	1
	2 T
	401
	82/76
	9,5 
	Жидкостное
	54 л/с 
(6 200) 
	58
(5 500)
	Электро
	Bing 54
	Poly-V
	34 kg
	simonini-flying.ru
simonini-flying.com

	


	Zanzottera
MZ 201

MZ 201
air forcé
	2
	2 T
	626
	76/69
	9,3 
	Свободное воздушное охлаждение
	45 л/с
(4 700) 
	-
	Электро
	Tilloson
HR 191C
	4 V belt
	31 kg
	compactradialengines

	


	Zanzottera
MZ 202
	2
	2 T
	626
	76/69
	9,3 
	Принудительное воздушное охлаждение
	66 л/с
(6 200) 
	60
(5 200)
	Электро
	Bing 54
	механический
	42 kg
	compactradialengines

	


	Zenoah G50c

Zenoah G50d
	2
	2 T
	484
	/
	6,5 
	Принудительное воздушное охлаждение
	45 л/с
(5 800) 
	-
	Электро


	Carburateur
	Poly-V
	26 kg
	tn-prop
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	РМЗ-500 АВИА
	2
	2 T
	496,7
	72/61
	6,2 
	Принудительное воздушное охлаждение
	49 л/с
(6 500) 
	55
(6 000)
	    Ручной


	Mikuni 34
	Механический

Ротакс тип В
	46 kg
	russneg.ru


