Техническое  описание  сверхлегкого летательного  аппарата   Ультра-115
	Общие данные:
	

	назначение
	тренировочный

	Конструкция:                                                               

	Крыло 
   профиль                                                                                                  хорда ,мм
	Р-2-14%

1320

	  материал обшивки
	дюраль- перкаль 

	материал силового каркаса
	Д16Т

	площадь крыла, м2

размах крыла, м
	10
8

	Фюзеляж
	

	материал силовых элементов
	Д16Т,ст20, стеклопластик.

	длина ,м
	4,6

	максимальный мидель ,м кв.
	0,6

	Шасси
	

	Материал силовых элементов
	ст40х,Д16Т, В95

	параметры колес, мм
	400х100, 255х110

	база, м
	1.7

	колея, м
	1.5

	Двигатель:
	

	тип (наименование) двигателя
	Ротакс 447 

	рабочий цикл (2-х тактный, 4-х тактный)
	2-х тактный 

	макс. мощность, л.с.
	39

	Редуктор:
	

	передаточное отношение
	2.58

	Воздушный винт:
	ВФШ , переставной

	материал
	Стеклопластик, Д16Т 

	число лопастей
	2

	Топливо:
	смесь бензина с маслом -50:1. 

	Авиационное оборудование:  
	 Комплексный прибор 

	


Летно-технические характеристики и ограничения:
	Массовые характеристики:
	

	масса пустого СЛА, кг
	112

	максимальная взлетная масса, кг
	230

	статическая тяга силовой установки, кг
	100

	Скоростные характеристики:
	

	минимальная скорость, км/ч

максимальная скорость, км/ч
	55
125

	скороподъемность у земли при макс. взл. весе, м/с
	2,5

	Перегрузки и крены:
	

	максимально допустимая положительная перегрузка
	+4g 

	максимально допустимая отрицательная перегрузка
	- 2g 

	Взлетно-посадочные характеристики:
	

	длина разбега, м
	50

	длина пробега, м
	70

	
	


