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1. Основные сведения о воздушном судне.

1.1. Общие сведения.

	Идентификационный номер ЕЭВС

	ЕЭВС. 03.2416

	Государственный 
и регистрационный знаки
	RA-2129G

	Силовая установка

	Jabiru 3300A

	Экипаж
	2

	Место базирования
	614000,  г. Пермский район, 

п.Красный Восход, аэродром «Луговской»

	Владелец судна
	Cлесаренко Виктор Михайлович

	Адрес владельца судна

	Пермский край, Пермский район, д.Кондратово, ул. Красавинская, дом 1, кв 87


2. Описание воздушного судна.
2.1. Фотография воздушного судна.
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2.2. Общий вид в трех проекциях.
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2.3. Описание воздушного судна.

Lightning – экспериментальный самолёт созданный для осуществления учебных полётов, развлекательных полётов, путешествий, а так же спорта (за исключением  сложного и высшего пилотажа).

Lightning разрабатывался в первую очередь, как безопасный самолёт. Обеспечению этого требования служит прочная конструкция, компоновка кабины, наличие надёжной противопожарной стенки и живучести самолёта в целом.

Данный самолёт оснащён баллистической парашютной системой МВЕН К-600. 
Конструкция самолёта испытывалась при разнонаправленных перегрузках, достигающих 9 G (при максимальном весе 647 кг.)

Испытания на кручение фюзеляжа и хвостового оперения так же подтвердили расчётную прочность конструкции самолёта.

Борта фюзеляжа сделаны достаточно прочными и жесткими, что бы не деформироваться при перегрузках. Привязные ремни обеспечивают большой запас прочности. В самолёте используется только высококачественный авиационный крепёж и нормали. Противопожарная стенка сделана из нержавеющей стали. В итоге, по показателям безопасности Lightning занимает одно из лидирующих мест в классе лёгких самолётов.
 Общие сведения:

Lightning – это однодвигательный, двухместный лёгкий самолёт, имеющий конструкцию из композиционных материалов, пластика и сварных конструкций из стали марки 4130.

Стеклопластиковые элементы самолёта выполнены методом вакуумной инфузии с последующим горячим отверждением в печи при стабилизированных температуре и влажности. Конструкция фюзеляжа – монокок.

Крыло нижнего расположения имеет профиль NLF-218 и оборудовано закрылками.

Конструкция крыла представляет собой сборку верхней и нижней композиционных «сэндвич» поверхностей с двутавровым стеклопластиковым лонжероном и вторым дополнительным лонжероном, являющимся задней стенкой крыла.

Горизонтальное оперение имеет профиль NACA-0012 и крепится к хвостовой части фюзеляжа алюминиевыми лонжеронами, которые в свою очередь крепятся к стеклопластиковому центроплану стабилизатора.

Вертикальное оперение выполнено зацело с фюзеляжем и вместе с рулём направления имеет профиль NACA-0013.

Сиденья экипажа расположены по схеме «плечо к плечу» и оснащены четырёх точечными привязными ремнями.

Педали управления могут регулироваться в полёте.

Багажное отделение (23 кг.) расположено за сиденьями экипажа и так же может быть доступно во время полёта. Кабина имеет стеклопластиковое усиление по всему периметру.

Шасси выполнено по схеме с носовой опорой. Имеет свободно ориентирующееся носовое колесо, и независимые гидравлические тормоза колёс основных опор. Все три стойки сделаны из алюминия. Колёса малого диаметра с обтекателями (опционально).
3. Конструкция воздушного судна
3.1. Геометрические данные 

1.3.2 Технические данные
Размах крыла……………………………………………… 8,290 м.      (27.2” фут.)

Размах крыла (удлиненного)…..………………………… 9,114 м.      (30.0 фут.)

Площадь крыла………………..…………………..……… 8,454 м.кв.   (91.0 кв. фут.)

Площадь крыла (удлиненного)………..………………… 9,476 м. кв. (102 кв. фут.)

Длина ...…………………………………………………… 6,339 м.    (20.8 фут.)

Ширина кабины..………………………………………… 1,029 м.       (40.5 дюйм.)

Высота………….………………………………….……… 1,981 м.      (6.5 фут.)

Радиус разворота…………………………………………  10 м.             (33 фут.)

Максимальный взлётный вес..…………………………    647 кг.          (1425 фунт.)

3.2. Система управления

Общие данные
Система управления состоит из 2 РУС, установленных на одной системе рычагов, двух педальных узлов, каждый из которых оснащён тормозами, триммера РВ и триммера элеронов. Диапазон хода РУС +- 35 гр. по крену и +- 30 гр. по тангажу.

Управление РВ и элеронами жёсткое (трубчатыми тягами). Управление РН тросовое.

Ход педали от нейтрали 100мм. Так же на педалях установлены рычаги управления тормозами. Управление тормозами раздельное.

На самолёте установлены закрылки с приводом от электрического исполнительного механизма.

Управление триммерами электрическое с индикацией положения триммеров на панели приборов. 
Примечание: Ход ручки (штурвала) измеряются от середины места захвата кистью и должны соответствовать указанным 

                       выше углам отклонения управляющих поверхностей.
4. Силовая установка
4.1. Двигатель
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	Тип двигателя
	4-тактный

	Марка двигателя
	Jabiru 3300A

	Номер двигателя
	33A-4231

	Охлаждение (воздушное/жидкостное)
	Воздушно масляное

	Мощность максимальная, (л.с.) об./мин
	120 л.с.  3300 об. /мин

	Температура головок цилиндров   0С:


	минимально допустимая
	80 о С

	
	Максимальная 
Допустимое время
	175 о С/
кратковременно.

	
	рекомендуемый 

диапазон
	100 – 150о С

	Давление масла, кг/см2:
	минимальное
	15 кПа

	· 
	нормальное
	200 – 450 кПа

	· 
	максимальное
	700 кПа

	Температура масла, 0С:
	минимально 

допустимая
	35 о С

	
	нормальное
	90 – 110 оС

	
	максимальная  /

допустимое время
	118 о С/ 

кратковременно.


4.3. Воздушный винт
	Тип воздушного винта 
	ВФШ

	Марка воздушного винта
	Sensenich

	Заводской номер воздушного винта

	S62-5438

	Диаметр / шаг воздушного винта
	1574 mm

	Тип привода изменения шага
	нет

	Тяга статическая на взлетном режиме, кг
	174 кг

	Передаточное отношение от вала двигателя к                   воздушному винту
	1:1


4.4. Топливная система
	Объем топливных баков, литр.
	113,5

	Марки применяемого топлива
	100 LL/АИ 95


4.5. Масляная система
	Объем маслосистемы, литр.
	3,5 л.

	Марки применяемого масла
	AeroShell 15W40


4.5. Система охлаждения двигателя
 Охлаждение двигателя воздушно – масляное.
Имеется охлаждающее оребрение на передней части картера, а так же масляный радиатор.
5. Оборудование
 5.1. Пилотажно-навигационное:

Многофункциональный дисплей MGL Odissey,

Дублирующие приборы:

Указатель скорости Falcon 300, Указатель высоты Falcon M 9000, часы Astrotech,       Магнитный компас Falcon.

 5.2. Электрооборудование:

Генератор двигателя, аккумулятор, БАНО, взлетно-посадочная фара, электрический  привод выпуска закрылков, датчики остатка топлива и положения закрылков.
5.3. Приборы контроля работы двигателя:

Многофункциональный дисплей MGL Odissey:

Тахометр со счетчиком моточасов, указатели температуры масла, головок цилиндра, указатель температуры выхлопных газов, указатель давления масла, указатели остатка топлива в баках, указатель мгновенного расхода топлива.
6. Массовые и центровочные характеристики ВС
	Взлетная масса, кг
	647

	Масса пустого, кг
	373

	Масло, кг
	3,5

	Снаряжение, кг
	4

	Не вырабатываемый остаток топлива, кг
	6

	Топливо, л/кг
	113.5 / 85

	Экипаж, кг
	2х90 (180)

	Полезная нагрузка, кг
	190

	Центровка снаряженного самолета, % САХ
	21

	Предельно передняя центровка, % САХ
	18,2

	Предельно задняя центровка, % САХ
	29,6


     ПРИМЕЧАНИЕ:  Масса снаряженного самолета включает: 

- массу пустого самолета

- массу максимальной заправки масла

- массу снаряжения

- массу не вырабатываемого топлива

7. Летно-технические характеристики
	Максимальная взлетная масса
	647кг

	Скорость
	

	Максимальная на уровне моря
	300 км/ч 

	Горизонтального полета при 75% мощности на высоте 2700 м
	246 км/ч 

	Высота

Максимальная над уровнем моря                                                           4000 м.

Дальность и продолжительность полета                                  
	

	Практические, при 75% мощности на высоте 2700м, с топливными баками объемом  113,5 л, без АНЗ
	                              1340 км. / 5,5 ч.

	Скороподъемность на уровне моря
	1500 футов/мин 

	Практический потолок
	5600 м 

	Взлет
	

	Разбег
	195м

	Дистанция на высоте до 15 м
	370 м

	Посадка
	

	Пробег
	170 м

	Дистанция на высоте до 15 м
	350 м


8. Условия эксплуатации

	Назначение ВС
	полёты АОН, применение в ГА

	Плавила полетов
	правила визуального полета

	Регион полетов
	Российская Федерация

	Интенсивность эксплуатации (час/год)
	100

	Тип аэродрома
	твердое покрытие, грунт, травяное покрытие, снег


9. Ограничения
ВНИМАНИЕ!!!

Самолет не предназначен для выполнения фигур высшего пилотажа!

Нарушение этого правила может привести к разрушению конструкции самолета!
10.  Обозначения и трафареты
1. Общие сведения
          На самолете установлены обозначения и трафареты содержащие необходимые указания по эксплуатации,  информацию о назначении органов управления и способах приведения их в действие.

2. Описание.
          В кабине установлены трафареты с информацией о разрешенных условиях эксплуатации самолета.  Рядом с соответствующими приборами установлены трафареты с указанием: максимально допустимой скорости, рядом с приборами контроля двигателя трафареты с указанием  предельных параметров температур, давлений, оборотов, кроме этого указатель скорости и указатели приборов контроля работы двигателя имеют цветную маркировку соответствующую эксплуатационным и предельным режимам.
На триммерах надпись «Не браться».

В багажном отсеке: « Багаж max. 23 кг.»        

          Рядом с заправочными горловинами баков систем самолета размещены трафареты с указанием применяемых сортов топлива и масла.



 

	Самолет «Lightning»  разрешается эксплуатировать днем в простых метеоусловиях при высоте нижней границы облаков не ниже 200 м и горизонтальной видимости не менее 2000 м по правилам визуального полета.

Максимальное количество людей на борту не должно превышать числа сидений, снабженных привязными ремнями.

Максимальная допустимая взлетная масса в сухопутном варианте                                     647 кг

Максимальная посадочная масса самолета                                                                              647 кг
 Допустимые центровки:

предельно-передняя                                                                                                18,2 % САХ
предельно-задняя                                                                                                    29,6 % САХ
Предельно-допустимые составляющие скорости ветра:

            встречный (для руления, взлета и посадки )                                                                 14 м/с

попутная составляющая  (для тренировочных полетов и, как исключение, в производственных условиях, когда выполнить взлет или посадку против ветра невозможно)                                                                                                                      2 м/с

боковая составляющая (под углом 90°)                                                                        7 м/с
Максимально допустимая скорость по прибору:                                                  не более 300 км/ч
Максимальная скорость выпуска закрылков                                                         не более 140 км/ч

Предельно-допустимый угол крена                                                                         не более 45о.
Минимальная допустимая скорость полета с выпущенными закрылками:

15 о                                                                                                                                    80 км/ч

30 о                                                                                                                                    74 км/ч
Минимальная допустимая скорость в крейсерской конфигурации                                     100 км/ч



Владелец ЕЭВС:    ________________ Слесаренко Виктор Михайлович
  


        «___»_____________2019 г.







МАСЛО


SAE 15W-40





БЕНЗИН 100LL/АИ95


30 литров





G пустого ЕЭВС – 370 кг


G max взлётный – 647 кг


Мин. вес 1го пилота – 55 кг


Макс. вес 1го пилота – 100 кг


Макс. вес экипажа – 180 кг





Запуск отказавшего двигателя в полёте


Ниже 100 м. ЗАПРЕЩАЕТСЯ





Максимальная скорость активации БПС -- 240 км/ч.


Минимальная высота активации БПС ------ 50 м.
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