ТЛ-2000 
1. Общее описание самолёта 

ТЛ-2000— модель, доступная покупателям всего мира. Будучи очень быстрым, обладающий отличными лётными характеристиками, этот самолёт станет открытием для любого, даже очень требовательного заказчика. 

ТЛ-2000 выполнен преимущественно из фиброкарбона. Этот материал позволяет создавать невероятно обтекаемые формы самолёта. За счёт индивидуальных компонентов самолёт является прочным и лёгким. Благодаря отличному набору приборов и удобному исполнению кабины длительные полёты на ТЛ-2000 станут приятным развлечением. Самолёт идеально подходит как для опытных лётчиков, так и для обучения начинающих пилотов. 
ТЛ-2000 разработан как ультралёгкий летательный аппарат с низким расположением крыла. Взлётная масса самолёта — до 450 кг, размах крыла — 8.57 метра. Он оборудован трёхколёсным убирающимся шасси с носовым рулевым колесом и дисковой тормозной системой. Крыло имеет выдвигаемые закрылки с возможностью установки их во взлётное и посадочное положение. Хвостовое оперение выполнено по классической схеме с разделёнными рулями высоты и управления. 
Искусно интегрированный в общий дизайн самолёта фонарь кабины предоставляет пилотам отличный обзор на 360 градусов. ТЛ-2000 оборудован двумя пилотскими креслами, расположенными рядом друг с другом. Просторный эргономичный салон обеспечивает лёгкий доступ к приборам и элементам управления самолётом. Все контрольные приборы легко доступны, а их состав может быть изменён по заказу покупателя. По желанию заказчика может быть установлена ракетно-парашютная система спасения типа «Пилот + Планер». 
Двигатель Rotax 912S мощностью 100 лошадиных сил даёт ТЛ-2000 замечательные скоростные характеристики. Трёхлопастной винт с изменяемым шагом позволяет максимально использовать возможности двигателя. Благодаря очень малой длине разбега ТЛ-2000 может быть использован на маленьких аэродромах и площадках длиной от 100 метров. ТЛ-2000 очень лёгок в управлении и позволяет выполнять не только простой, но и высший пилотаж, а его характеристики планирования просто великолепны. Аэродинамическое качество планера в 18 единиц в сочетании с большой мощностью турбовинтового высотного двигателя позволили расширить диапазон скоростей от 65 до 305 км/ч. 
Благодаря всем перечисленным качествам ТЛ-2000 является самым удобным и востребованным в своём классе индивидуальным воздушным транспортным средством. Совершив свой первый полет на самолёте ТЛ-2000 вы проникнетесь к нему уважением, а простота управления покажется вам просто невероятной! 

2. Комплектация 
Базовый вариант комплектации ТЛ-2000 включает: 
· Rotax 912S 100 л.с., 
· трехлопастный винт изменяемого шага, 
· приборы измерения скорости и высоты, 
· индикатор «скольжения», 
· тахометр, 
· топливный бак на 67 литров, дополнительные крыльевые баки (60 л).
· окраска планера одним основным цветом. 
Существует две модификации самолёта: с неубирающимся и убирающимся трёхколёсным шасси. 

3. Размеры 
· Размах крыла — 8567 мм, 
· Длина самолёта — 5930 мм, 
· Высота самолёта — 2470 мм, 
· Площадь крыла — 9.8 кв. м, 
· Длина закрылков — 2500 мм, 
· Длина элеронов — 860 мм, 
· Размах руля высоты — 2680 мм. 
4. Весовые и лётные данные 
Весовые данные: 
· Вес пустого самолёта — 275 кг, 
· Максимальный взлётный вес — 450 кг, 
· Вес топлива (67 л) — 50 кг. 
Лётные данные: 
· Скорость отрыва — 65 км/ч, 
· Скорость набора высоты — 120-130 км/ч, 
· Скорость полёта по кругу — 150 км/ч, 
· Крейсерская скорость — 150-280 км/ч, 
· Максимальная скорость — 305 км/ч, 
· Вертикальная скорость — 8 м/с, 
· Дальность полёта — 1500 км, 
· Максимальная продолжительность полёта — 8 ч, 
· Максимальная дальность полёта с крыльевыми баками — 3000 км, 
· Максимальная продолжительность полёта с дополнительными баками — 20 ч, 
· Эксплуатационные перегрузки — –2…+5, 
· Разрушающая перегрузка — +11. 
5. Двигатель 
Характеристики Rotax 912: 

· бензиновый, 

· четырёхтактный, 
· четырёхцилиндровый, 
· с оппозитным расположением цилиндров, 
· с воздушной системой охлаждения цилиндров и жидкостной системой охлаждения головок цилиндров, 
· с нижним расположением распределительного вала системы газораспределения и гидрокомпенсаторами зазоров в клапанах, 
· с электронной дублированной системой зажигания, 
· с системой смазки с «сухим картером», 
· с карбюраторным смесеобразованием, 
· с механическим диафрагменным топливным насосом, 
· с интегрированным водяным насосом, 
· с электрическим стартером, 
· с интегрированным редуктором (i=2.4286). 
· Мощность 73.5 кВт (100 л.с.) при 5800 об/мин. 
Возможна установка дополнительного оборудования для двигателя: 

· Тахометр Rotax (указатель оборотов двигателя), 

· Счётчик наработки часов двигателя Rotax, 

· Датчик температуры воды, 

· Датчик температуры выхлопных газов, 

· Универсальный прибор для измерения нескольких режимов работы двигателя (прибор для снятия четырёх показателей и режимов работы двигателя, заменяет четыре стандартных прибора, большой и легко читаемый дисплей), 

· Указатель давления топлива, 

· Указатель температуры масла, 

· Указатель давления масла, 

· Указатель давления наддува, 

· Дополнительный топливный насос. 

6. Шасси и тормозная система 

Шасси самолёта трёхопорное с передней управляемой стойкой, убираемое в полёте электроприводом в специальные ниши. Самолёт имеет взлётно-посадочные щитки и двойную систему торможения. 
7. Приборы аэронавигации и управления 

· Вариометр, 
· Компас, 
· Вакуумный горизонт, 
· Гирокомпас вакуумный, 
· Электрогоризонт, 
· Радиостанция ICOM CI A 200 (включая монтажный кит, без гарнитуры), 
· Топливный компьютер TL electronic, 
· Гарнитура FLIGHTCOM 2x, 
· Вакуумный насос (необходим при установке вакуумных приборов), 
· Привод для вакуумного насоса. 
8. Кабина 

· Кожаная или велюровая обивка салона, 
· Багажное отделение, 
· Ракетно-парашютная спасательная система «Пилот + Планер», 
· Механизм закрывания кабины, 
· Вращающееся окно вентиляции, 
· Скользящее окно вентиляции, 
· Обогрев для Rotax (обогрев салона самолёта), 
· тонированный фонарь кабины (стеклянный фонарь кабины тонирован коричневым антибликовым покрытием). 
9. Варианты раскраски 

· Цветовые работы по самолёту (раскраска планера по эскизам заказчика), 
· Покрытие лаком (покраска планера краской металлик). 
10. Управление самолётом 
Пилотажное управление самолетом является спаренным и организовано по классической схеме. Управление рулем высоты осуществляется с помощью тяги, управление указателем направления осуществляется по проводам. Управление элеронами и закрылками осуществляется с помощью тяг.

Используется крыло прямоугольной формы. Крыло полностью выполнено из композиционных материалов, основной и вспомогательные лонжероны выполнены из стеклопластика. Пылезащитный чехол имеет трехслойную структуру. Закрылки предусматривают установку в два положения.

Руль высоты также сделан из композиционных материалов. В состав руля высоты входит триммер, с помощью которого обеспечивается балансировка самолета в продольном направлении. Концепция руля высоты обеспечивает низкое аэродинамическое сопротивление самолета. Производителем фюзеляжа является компания TL Ultralight.

